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Más de 25 años 
dedicados a la 
excelencia y confort

Somos una empresa especializada en la 

excelencia en confort que centra su área de 

acción en España y Portugal con una amplia 

gama de productos, aunando siempre la 

tecnología y diseño para conseguir una 

eficiencia energética óptima y una total 

seguridad en nuestros aparatos.

Los más de 25 años de nuestra compañía hace 

que nuestra introducción en el mercado sea 

especialmente importante, y que nuestros más 

de 300 clientes, y sus 4.000 puntos de venta, 

nos reconozcan como una empresa fiable, de 

calidad y buen servicio.

En Linea Plus nos dedicamos a la comercialización 

y fabricación de productos de calefacción, climati-

zación e iluminación tanto doméstica como profe-

sional. 

Pertenecemos al grupo belga 

ESSEGÉ, líder europeo en 

productos de Calefacción y 

Carbón vegetal con más de 100 

millones de facturación total, con 

filiales en Italia, Francia, Bélgica 

y España, y con presencia en 

Alemania, Reino Unido, Polonia y 

Portugal.
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Linea Plus dispone de una amplia gama de emisores 

térmicos, comercializados como Ecotermi, con la 

normativa ecodiseño, exclusivamente a través del 

mercado profesional.

Emisores térmicos 
por fluido gama profesional

Calor suave y uniforme con la última tecnología de 

funcionamineto.

Serie PDP

El primer escalón para disfrutar de la tecnología 

ecotermi, sin complicaciones y al mejor precio.

Serie TPA

Funcionalidad unida a la tecnología ecotermi al precio 

más competitivo.

Serie TP

Una solución sencilla y asequible para aprovechar un 

espacio que existe en todos los hogares.

Serie RB

Toda la funcionalidad de las serie STC, ahora con un 

nuevo acabado metálico.

Serie STC-S

Calefacción y toallas siempre secas: 2 problemas 

resueltos en el baño con la estética más agradable.

Serie CTP / Secatoallas

Calor confortable, con ahorro constante, de fácil 

instalación para madera y baldosa.

Mall y film radiante

Control de los emisores térmicos a través de la mejor 

tecnología vía internet.

Termoweb
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Mapa climático

Para CALCULAR la potencia necesaria multiplicamos los m2 de la vivienda por los valores de la tabla anterior.

Una vez dispongamos del resultado sabremos que potencia calefactora necesitamos en una estancia para mantenerla en una 

temperatura de entre 19ºC y 21ºC durante el día y una temperatura media entre 15ºC y 17ºC de noche.

Esta tabla muestra un resultado aproximado, 

teniendo en cuenta un aislamiento medio.

¿Cómo es nuestra casa? ¿Cuánto tiempo 

pasamos en ella? ¿Qué necesitamos 

realmente?

Calcular bien la calefacción es ahorrar, sabiendo que 

un buen aislamiento reducirá la potencia necesaria para 

calentar la vivienda, y que una vivienda media necesita 

entre 80W/H y 100 W/H para calentarse y mantener la 

temperatura.

Aislamiento Vivienda con aislamiento térmico Vivienda sin aislamiento térmico

Orientación SUR NORTE SUR NORTE
Piso en zona urbana entre 

pisos
primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

Vivienda Unifam.
ó Zona rural

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

entre 
pisos

primer 
piso

último 
piso

Clima suave + 3ºC 66 68 70 72 72 74 76 78 78 80 82 84 84 86 88 90

Clima frío + 1ºC 69 71 73 75 75 77 79 81 81 83 85 87 87 90 93 96

Clima muy frío -2ºC 75 77 79 81 81 83 85 87 87 89 91 93 93 95 97 99

Clima extrafrío -5ºC 82 85 87 90 90 93 95 97 97 100 102 105 105 107 109 111

W/H Clima suave Clima frío Clima muy frío Extremadamente frío

80w/m2 90w/m2 95w/m2 100w/m2

600 7,10 m2 6,70 m2 6,30 m2 6 m2

900 10,60 m2 10 m2 9,50 m2 9 m2

1200 14,20 m2 13,40 m2 12,70 m2 12 m2

1500 17,70 m2 16,70 m2 15,80 m2 15 m2

1800 21,20 m2 20 m2 19,00 m2 18 m2

Cada grado que aumentamos la temperatura el consumo aumenta un 7%

Existen muchos factores a tener en cuenta a la hora de 

recomendar uno u otro sistema, los principales serían:

Climatología de la zona. Como no es lo mismo 

vivir en zonas de costa que en el interior, en este 

mapa separamos por colores las 4 principales zonas 

climáticas de la Península Ibérica en invierno. 

La instalación.

Mantenimiento.

La casa. Es importante conocer los distintos factores 

que inciden directamente sobre la calefacción:

a. Tamaño de la vivienda. Si es un piso, una casa 

unifamiliar o está en una zona rural.

b. El uso que se vaya a hacer de la vivienda. 

Segunda residencia o residencia habitual 

c. Orientación de la vivienda

d. Aislamiento.

1

2

3

4

¿Cómo elegir el mejor 
sistema de calefacción? 

Ecotermi, 
para todo tipo de viviendas
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TPA 12

Nº de elementos y 
potencia absorbida 

(230V)

Ancho 
(mm)

Código EAN

TPA 4 4 / 600 W 472 8426166031115

TPA 6 6 / 900 W 632 8426166031122

TPA 8 8 / 1200 W 792 8426166031139

TPA 10 10 / 1500 W 952 8426166031146

TPA 12 12 / 1800 W 1112 8426166031153

* Todos los emisores miden 590 mm de alto y tienen un fondo de 95 mm.

Serie TPA: 
Sencillo y económico

El emisor pensado para quienes no quieren complicarse, 

un interruptor en la parte posterior y un termostato que 

funciona con una rueda, lo hacen accesible a todo el 

mundo. Perfecto para casas de alquiler.

Nº de elementos y 
potencia absorbida 

(230V)

Ancho 
(mm)

Código EAN

RB-950 10 / 950 W 865 8426166900572

RB-1425 15 / 1425 W 1265 8426166900589

* Todos los emisores miden 350 mm de alto y tienen un fondo de 100 mm.

Serie RB: 
Bajo ventana

Emisor programable para aquellas viviendas de amplios 

ventanales que quieran aprovechar el espacio al máximo.

• Sonda NTC de temperatura de

alta precisión.

• Con pantalla LCD.

• Programador horario diario/semanal.

Módulo de regulación RB

Emisores térmicos
Ecotermi
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Cumple con la normativa 
ECODISEÑO

Serie PDP: 
Digital y programable

El emisor de aquellos que quieren conocer su consumo 

eléctrico, programar su calefacción para que sea más 

eficiente y hacer un consumo responsable. Ahorro de

hasta un 10% en el consumo eléctrico con respecto al

emisor analógico.

• Pensado para viviendas medias o grandes.

• Ideal para oficinas.

El emisor de aquellos que quieren controlar su calefacción 

en cualquier momento y desde cualquier lugar, para toda 

la casa o de forma individual cada estancia. 

Ahorra hasta un 30% en el consumo eléctrico.

• La tecnología Termoweb sirve para cualquier tipo 

de hogar. 

• Ideal para segundas viviendas.

Nº de elementos y 
potencia absorbida 

(230V)

Ancho 
(mm)

Código EAN

PDP4 4 / 600 W 420 8426166007158

PDP6 6 / 900 W 580 8426166007165

PDP8 8 / 1200 W 740 8426166007172

PDP10 10 / 1500 W 900 8426166007189

PDP12 12 / 1800 W 1060 8426166007196

* Todos los emisores miden 590 mm de alto y tienen un fondo de 95 mm.

Emisores térmicos
Ecotermi

Serie term     web

Cuando quieras y 
desde donde quieras
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Emisores térmico
Serie

Nº de Elementos y 
potencia absorbida (230V)

Ancho 
(mm)

Código EAN

TWEB-4 4 / 600 W 420 8426166031603

TWEB-6 6 / 900 W 580 8426166031610

TWEB-8 8 / 1.200 W 740 8426166031627

TWEB-10 10 / 1.500 W 900 8426166031634

TWEB-12 12 / 1.800 W 1060 8426166031641

Pack Medidor-Racionalizador + Centralita 8426166031658

* Todos los emisores miden 590 mm de alto y tienen un fondo de 95 mm.

Vía Radio

Esquema de 
funcionamiento

Radiadores

Router ADSL

Dispositivos

Centralita
Conectada a 
alimentación 5V 
micro USB

Medidor 
de energía

Servidor 
Externo

Emisores 
Térmicos con 
regulación
y control vía 
Internet

ecotermi

Centralita

Emisores

Medidor 
de energía

Componentes Termoweb

Lectura diario por horasLectura instantánea

Lectura mensual por días Lectura anual por meses

term     web

La aplicación Termoweb facilita a través de la pantalla de 

los diferentes dispositivos móviles los datos de consumo 

eléctrico de los radiadores, permitiendo visualizar de una 

manera cómoda y fácil los datos de consumo instantáneo o 

histórico (instantáneo, diario, mensual o anual).

Visualización, regulación
y programación de temperatura
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Calefacción por caldera 
multizona

Opción de conectar 

termostatos adicionales para 

controlar diferentes zonas o 

plantas, con una única central 

al sistema de calefacción 

para obtener un mayor 

ahorro y confort.
Centralita

Conexión 
Internet

Módulo RF

Módulo RF 
para calderas

Características destacadas:

• El módulo RF nos permite modificar la 

posición del termostato Termoweb y ubicarlo 

donde queramos.

• Ya no necesitamos tener los 2 hilos que unen 

el termostato Termoweb con la caldera, ya 

que es el módulo RF el que se conecta a la 

misma.

• El módulo RF se comunica vía radiofrecuencia 

con el termostato Termoweb.

• El kit incluye un soporte de pie para convertir 

el termostato Termoweb en termostato de 

sobremesa.

Controle su caldera mediante 
radiofrecuencia para un mayor confort 

Emisores térmico
Serie term     web
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CTP-451 TURBO

Características CTP-451 Turbo

Potencia 450 W + 1000 W

Alt. x Anch. x Prof. (mm) 1410 x 500 x 70

Código EAN 8426166901555

CTP 451 Turbo

Aislamiento

Classe II        - IP X4

Calefactor 
secatoallas
CTP Turbo

Calefactores secatoallas
Serie CTP

Cumplen con la 
normativa ECODISEÑO

CTP-451 CTP-751

Increíblemente prácticos, los calefactores secatoallas nos permiten 

calentar el baño y a la vez mantener las toallas secas. Programables 

en temperatura y horario según las necesidades.

Aislamiento

Classe II        - IP 44

Calefactores secatoallas
CTP

Características CTP-451 CTP-751

Potencia 450 W 750 W

Alt. x Anch. x Prof. (mm) 1030 x 500 x 70 1410 x 500 x 70

Código EAN 8426166901449 8426166901456
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El film radiante Ecotermi es por excelencia un 

producto concebido y elaborado para profesionales.

El sistema es capaz de adecuarse a las necesidades 

térmicas de cada instalación, para suelos de madera, 

laminados o para tarima.

Una vez familiarizado con el sistema, cualquier 

profesional reconoce que el film radiante Ecotermi, 

aporta fiabilidad y un importante valor añadido a las 

instalaciones de calefacción para suelos de madera. 

El film radiante Ecotermi proporciona un excelente 

equilibrio “rendimiento térmico/consumo eléctrico”, 

siendo muy eficiente en comparación con otros 

sistemas de calefacción.

Características destacadas:

• Máximo confort térmico.

• Consumo racional.

• Total aprovechamiento de la superficie útil de la 

vivienda.

• Extra plano.

• Sin impacto visual.

• Sistema de calefacción sano, por radiación y 

convección natural a baja temperatura.

• Sin mantenimiento de por vida.

• Sencillez y rapidez de montaje.

• Máxima calidad en los componentes del sistema.

• Ecológico: no emite residuos.

• Garantía y fiabilidad total.

Como la emisión de calor se hace por radiación, las 

habitaciones pueden mantenerse confortablemente 

cálidas con una temperatura del aire menor que con 

otros sistemas de calefacción por convección. Supone 

menores pérdidas de calor por los muros, techos o 

suelos en contacto con el exterior, ya que se calienta 

de forma homogénea tanto el contenido como el 

continente.

Calefacción eléctrica 
por suelo radiante

Calor suave
ahorro constante

Film radiante
Ecotermi
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Rollo de 25 m de color azul 

para el conductor de neutro 

y negro para el conductor de 

fase.

Se trata de cable especial, con 

un diámetro dimensionado 

específicamente (1,5 mm), 

y con doble aislamiento de 

silicona para garantizar la 

máxima seguridad de uso.

Terminales de conexión 

específicos para asegurar una 

buena conexión de los cables 

con el film radiante.

Fabricados en aleación 

de níquel y plata, y con 

tratamiento especial 

anticorrosión.

Suministrados en bolsas de  

25 uds.

Cable de interconexión del film

Terminales de conexión

Está formado por dos capas de polipropileno selladas, que alojan en su 
interior los siguientes componentes eléctricos:
- 2 bandas conductoras en aleación de plata y cobre.
- Láminas de carbono homogeneizado que interconectan las 2 bandas 
conductoras, y que permiten transformar la energía en calor a muy baja 
temperatura.

• Tensión de alimentación: 230-240V AC.
• Anchura del film: 600 mm:
• Potencia: 120W/m2 = 72W/m lineal.
• Ancho bandas conductoras: 10 mm.
• Ancho de las láminas calefactoras: 565 mm.
• Espesor film radiante: 300 micras.

Film radiante Ecotermi

Cada estancia a calefactar 

deberá ser controlada por un 

termostato de ambiente con 

su sonda de suelo para limitar 

la temperatura de la superficie 

a 28ºC.

Linea Plus proporciona un 

termostato de ambiente con 

programador horario:

Termostato RDP

(regulación digital programable).

Sistema de regulación más 
sonda de suelo

Adhesivo precortado en 

cuadrados de 45 x 45mm.  

para facilitar su uso ganando 

en rapidez de instalación. 

Este adhesivo tiene por 

función principal el aislamiento 

eléctrico y el sellado de los 

terminales, actuando como 

barrera anticorrosión.

Suministrado en rollo de 210 

cuadrados aprox.

Adhesivo PVC

La función básica de esta base aislante es evitar fugas de calor hacia el forjado o cualquier suelo 

en general, y favorecer que toda energía calorífica tienda a propagarse hacia arriba, a través del 

suelo de madera, calentando la habitación con el máximo rendimiento posible.

Se recomienda un aislante de láminas de polietileno expandido, de celda cerrada para obtener 

el máximo aislamiento a los ruidos de impacto y por supuesto el máximo aislamiento térmico.

Aislante (A elegir por el usuario en establecimientos especializados)

Componentes de la instalación

Escanea este código QR para ver 
la instalación del Film Radiante

Film radiante
Ecotermi



10

Nuestra malla radiante para baldosas o tarima tiene 

un grosor de sólo 3,8 mm, por lo que permite su 

colocación de manera individual y confortable sin 

aumentar el nivel del suelo.

Ofrecemos tamaños listos para usar entre 1-12 m2. 

Puede activarse inmediatamente después de colocarlo 

y conectarse al termostato directamente con el cable 

original de 2,5 m de longitud.

Temperatura 
adecuada en el momento 
deseado

Capacidad 100W / m2 y 150W / m2

Voltaje 230V

Tamaño 1–12 m2

Tipo de cable
Doble aislamiento, conectado a tierra
Longitud de 2,5 m

Distancia entre cables 80 mm, 112 mm

Diámetro del cable 3,6 mm

Aislamiento del 
cableado de calefacción

Fluoropolímero

Aislamiento de la cubierta PVC

Temperatura de funcionamiento + 30 ºC - +50 ºC

Temperatura de instalación mínima + 5 ºC

Embalaje: Caja de cartón

Especificaciones técnicas

• Evite el desperdicio de energía con un calentamiento 

rápido con bajo consumo energético.

• Asegúrese de que el tamaño de la esterilla de 

calentamiento coincida con el tamaño de la superficie 

que se va a calentar, así como con la capacidad 

planificada.

El distribuidor del producto asume una garantía de  
10 años para las esterillas de calentamiento BVF.

1
2

3
4

5
6

Cubierta.

Azulejo adhesivo / compuesto de nivelación del piso.

Estera de calefacción BVF H-MAT. 

Hormigón ciego.

Aislamiento de piso clasificado.

Base.

1

2

3

4

5

6

Malla radiante
para suelos de baldosa

Fácil instalación en 
cualquier suelo cerámico

Escanea este código QR para ver 
la instalación de la malla radiante
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Otros métodos de construcción: en 

caso de calentamiento directo de la 

cubierta, se recomienda el uso de un 

compuesto de nivelación de suelo 

para los siguientes tipos de cubierta: 

pisos de listones de madera, parquet 

laminado, PVC, resina sintética y 

alfombras de piso instaladas. 

Malla radiante
para suelos de baldosa

Tipo Superficie de calentamiento Anchura Longitud Capacidad Amperios Ohm

BVF H-MAT/150-150-1.0 1,0 m2 50 cm 2 m 150 W 0,7 352,7

BVF H-MAT/150-225-1.5 1,5 m2 50 cm 3 m 225 W 1,0 235,1

BVF H-MAT/150-300-2.0 2,0 m2 50 cm 4 m 300 W 1,3 176,3

BVF H-MAT/150-375-2.5 2,5 m2 50 cm 5 m 375 W 1,6 141,1

BVF H-MAT/150-450-3.0 3,0 m2 50 cm 6 m 450 W 2,0 117,6

BVF H-MAT/150-525-3.5 3,5 m2 50 cm 7 m 525 W 2,3 100,8

BVF H-MAT /150-600-4.0 4,0 m2 50 cm 8 m 600 W 2,6 88,2

BVF H-MAT /150-675-4.5 4,5 m2 50 cm 9 m 675 W 2,9 78,4

BVF H-MAT /150-750-5.0 5,0 m2 50 cm 10 m 750 W 3,3 70,5

BVF H-MAT /150-900-6.0 6,0 m2 50 cm 12 m 900 W 3,9 58,8

BVF H-MAT/150-1200-8.0 8,0 m2 50 cm 16 m 1200 W 5,2 44,1

BVF H-MAT/150-1500-10.0 10,0 m2 50 cm 20 m 1500 W 6,5 35,3

BVF H-MAT /150-1800-12.0 12,0 m2 50 cm 24 m 1800 W 7,8 29,4

Capacidad de 150 W/h

Tipo Superficie de calentamiento Anchura Longitud Capacidad Amperios Ohm

BVF H-MAT/150-150-1.0 1,0 m2 50 cm 2 m 100 W 0,4 529,0

BVF H-MAT/150-225-1.5 1,5 m2 50 cm 3 m 150 W 0,7 352,7

BVF H-MAT/150-300-2.0 2,0 m2 50 cm 4 m 200 W 0,9 264,5

BVF H-MAT/150-375-2.5 2,5 m2 50 cm 5 m 250 W 1,1 211,6

BVF H-MAT/150-450-3.0 3,0 m2 50 cm 6 m 300 W 1,3 176,3

BVF H-MAT/150-525-3.5 3,5 m2 50 cm 7 m 350 W 1,5 151,1

BVF H-MAT /150-600-4.0 4,0 m2 50 cm 8 m 400 W 1,7 132,3

BVF H-MAT /150-675-4.5 4,5 m2 50 cm 9 m 450 W 2,0 117,6

BVF H-MAT /150-750-5.0 5,0 m2 50 cm 10 m 500 W 2,2 105,8

BVF H-MAT /150-900-6.0 6,0 m2 50 cm 12 m 600 W 2,6 88,2

BVF H-MAT/150-1200-8.0 8,0 m2 50 cm 16 m 800 W 3,5 66,1

BVF H-MAT/150-1500-10.0 10,0 m2 50 cm 20 m 1000 W 4,3 52,9

BVF H-MAT /150-1800-12.0 12,0 m2 50 cm 24 m 1200 W 5,2 44,1

Capacidad de 100 W/h
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Otras soluciones 
de calefacción

Ficha Técnica

Características

• 3 modos de funcionamiento: ventilación,  
calefacción baja y calefacción alta

• Temporizador de 7,5 horas
• Pantalla LED
• Temperatura ajustable
• Protección contra sobrecalentamiento: corte térmico 

con reinicio automático
• Fusible térmico
• Luz indicadora de fuente eléctrica
• Lapso de tiempo de 30 segundos
• Clase II

• Panel de mandos digital con pantalla LCD donde se  
  visualizan todas las funciones activadas
• Posibilidad de seleccionar ventilación y calefacción
• Programador horario de hasta 8 horas en tramos  
   horarios de 1h
• Termostato de temperatura y de seguridad para  
   prevenir el sobrecalentamiento
• Función lonizadora con indicador en el panel de mandos

Tipo Calefactor y ventilador “split mural” Digital Calefactor y ventilador “split mural“ digital

Función calefactora Mínima 1000 W / Máxima 2000 W Mínima 1000 W / Máxima 2000 W

Dimensiones: 
Alt. x Anch. x Prof.

110 x 430 x 175 mm 200 x 515 x 125 mm

Peso 2 kg 3 kg

Nivel sonoro 65 dB 65dB

Mando a distancia Sí Sí, con selector de todas las funciones

Oscilación No Sí. Amplio angulo de salida de aire oscilante

Garantía 2 años

Homologaciones

Código EAN 8426166901388 8426166028078

S-10/20-W S-10/20-D

Ficha Técnica

Potencia Máxima 1000 W 1500 W 2000 W

Dimensiones: Alt. x Anch. x Prof. 625 x 560 x 100 mm 625 x 720 x 100 mm 625 x 880 x 100 mm

Pantalla LCD Sí Sí Sí

Seguridad por Limitador Térmico Sí Sí Sí

Programación Diaria / Semanal Sí Sí Sí

Cable con Clavija Sí Sí Sí

Soportes de suelo y ruedas Sí (Colocación opcional) Sí (Colocación opcional) Sí (Colocación opcional)

Garantía 2 años

Homologaciones

Código EAN 8426166080182 8426166080199 8426166080205

ECH-1000 ECH-1500 ECH-2000

Emisores Secos
Serie ECH

Calefactores 
Split-murales
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Ficha Técnica

Capacidad de 
deshumidificación

12 l/día 
(30ºC y 80% HR)

20 l/día 
(30ºC y 80% HR)

35 l/día 
(30ºC y 80% HR)

35 l/día 
(30ºC y 80% HR)

Alimentación 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz 220-240V~50Hz

Consumo eléctrico 195W/h 280W/h 600W/h
600W/h Deshumidificación
750W/h Calefacción

Nivel sonoro 44/40 dB (A) 44/40 dB (A) 45/41 dB (A) 45/41 dB (A)

Temperatura de 
funcionamiento mín. 5ºC - máx. 32ºC mín. 5ºC - máx. 32ºC mín. 5ºC - máx. 32ºC mín. 5ºC - máx. 32ºC

Desescarche automático Sí Sí Sí Sí

Capacidad del depósito 2,3 litros 2,8 litros 4,8 litros 4,8 litros

Refrigerante R-134-a R-134-a (190g) R-134-a R-134-a

Superficie máxima 
recomendada 65 m2 80 m2 100 m2 100 m2

Control

• Asa de transporte
• Visor de nivel de agua del 

depósito
• Indicador de depósito lleno
• Indicador de desescarche

• Selector digital de humedad
• 2 velocidades de 

ventilación
• Indicador de depósito lleno
• Temporizador horario de 24h
• Nivel de agua en depósito 

visible
• Pantalla digital visualizadora 

de Funciones
• Auto Re-start (arranque 

automático después de un 
corte de luz)

• Selector digital de humedad
• 2 velocidades de ventilación
• Indicador de depósito lleno
• Temporizador horario de 24h
• Nivel de agua en depósito 

visible
• Pantalla digital visualizadora 

de Funciones
• Oscilación de salida de aire
• Auto Re-start (arranque 

automático después de un 
corte de luz)

• Selector digital de humedad
• 2 velocidades de ventilación
• Indicador de depósito lleno
• Temporizador horario de 24h
• Nivel de agua en depósito 

visible
• Pantalla digital visualizadora 

de Funciones
• Oscilación de salida de aire
• Función calefacción a través 

de una resistencia

Peso 8,9 kg 12,3 kg 15,2 kg 15,7 kg

Dimensiones: 
Alt. x Anch. x Prof. 468 x 303 x 193 mm 483 x 340 x 244 mm 564 x 368 x 250 mm 564 x 368 x 250 mm

Filtro anti polvo Sí Sí Sí Sí

Posibilidad de drenaje 
continuo Sí Sí Sí Sí

Ruedas Sí (4) Sí (4) Sí (4) Sí (4)

Garantía 2 años

Homologaciones

Código EAN 8426166006038 8426166007202 8426166900954 8426166901005

ED 12 DN 20-E DN 35-E DN 35-RE

Otras soluciones 
de calefacción

Calefactores
Cerámicos

Deshumidificadores

Ficha Técnica

Potencia 230V - 50Hz / 750 - 1500 W 230V - 50Hz 2000 W 230V - 50Hz 2200 W
Dimensiones: 
Alt. x Anch. x Prof. 262 x 183 x 160 mm 338 x 227 x 173,5 mm 551 x 222 x 195 mm

Peso 1,3 kg 1,43 kg 2,3 kg
Garantía 2 años

Homologaciones

Código EAN 8426166007141 8426166025206 8426166025213

SM 1500 SE 2000 TE 2200

CON 

CALEFACCIÓN
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