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Relés para aplicaciones
ferroviarias

Modulos temporizadores

Relés de vigilancia de tension
de red

Relés modulares con contactos
de guia forzada
Temporizadores modulares
Interruptores crepusculares
Contactores modulares
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COMPETENCIAS

Las personas estan en el centro de
los valores empresariales de Finder

RoHS
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compliance
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MADE IN EUROPE 1SO 9001:2015 1SO 14001:

Finder es el fabricante de relés y temporizadores con el mayor
numero de homologaciones.
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Nuestras cuatro fabricas producen relés manufacturados en lineas de
montaje disenadas y construidas en nuestra sede central por un equipo
de expertos en el disefo de sistemas de automatizacion industrial.

Finder fabrica mas de 12.500 tipos diferentes de productos para cada
tipo de aplicacién y actualmente pone a disposicion la oferta mas
amplia, tanto en el dmbito industrial como en el civil. Finder también
amplia constantemente la gama de componentes para mercados
especificos como las energias renovables y la movilidad eléctrica.
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12.500 productos diferentes
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SWITCH TO THE FUTURE

PRODUCTOS

para todo tipo de aplicaciones
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Una marca italiana
con presencia mundial




FINDER INTERNACIONAL

o
o .:...
0000
° 0 400
Qe
@
o
@® CENTROS DE PRODUCCION
@® FILIALES DE VENTA
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
EUROPA ®® () Almese Headguarters o f Staffordshire §p Malmi o Amsterdam = Wiener Neudorf
o () Sanfront © & Prague o © Dielsdorf o () Bever * @ Pomai
oo () St Jeande Maurienne ~ ® g Langd ° @ Moscow e () Turda o @ Maia
ee @ \Valencia o = Budapest o @ Vilnius o ® Trehur Astheim
AMERICA  ® %5 Suwanee - Georgia ASIA o % Dehi
© & S Caetano do Sul - S0 Paulo o @ Hong Kong

® = Buenos Aires
© (=) Chipilo - Puebla

® == Jonamerica - Uruguay




@ finder

Los relés para aplicaciones en material rodante ferroviario estan cada vez
mas sujetos a mayores requerimientos técnicos - como la necesidad de
rangos de funcionamiento extendidos; mayor resistencia a choques y
vibraciones; el funcionamiento en un rango mas amplio de temperatura
y humedad; y ante todo, las propiedades de resistencia al fuego de las
piezas que componen los relés.

Caracteristicas de fuego y humo de

los materiales

Los relés, sus zocalos y accesorios estan fabricados con materiales
aislantes especificos que satisfacen el requisito R26 de proteccion contra
el fuego prescrito en la norma EN 45545-2 +A1:2016 para la categoria de
producto EL10.

El requisito R26, para niveles peligrosos de HL1 a HL3, es la conformidad
con clase VO conforme a la prueba de llama vertical segun

EN 60695-11-10.

Caracteristicas mecanicas y climaticas

La resistencia contra vibraciones aleatorias y choque de los relés, zécalos
y accesorios es conforme a la prescripcién para Categoria 1, productos
Clase B, seguin la norma EN 61373.

La resistencia a la temperatura y la humedad es conforme a las
prescripciones en la norma EN 50155, clase TX (para relés y z6calos) o
clase T1 (para tamporizadores y relés de control).

« Aire acondicionado

« Sistemas de control de puertas
» Control de luces de tren
 Control de sefales

« Panel de control

* Gestion de trafico




Resumen

Caracteristicas

Serie 46 - Relé

Enchufables

- Bobinas en AC o DC con rangos extendidos

- Acordes con EN 45545-2 +A1:2016 (inflamabilidad de materiales),
EN 61373 (resistencia contra vibraciones aleatorias y choque, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y la humedad, clase TX)

- Médulos de proteccion CEM para la bobina

Serie 55 - Relé

Enchufables

- Bobinas en AC o DC con rangos extendidos

- Acordes con EN 45545-2 +A1:2016 (inflamabilidad de materiales),
EN 61373 (resistencia contra vibraciones aleatorias y choque, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y la humedad, clase TX)

- Médulos de proteccion CEM para la bobina

Serie 56 - Relé

Enchufables

Bobinas en AC o DC con rangos extendidos

- Acordes con EN 45545-2 +A1:2016 (inflamabilidad de materiales),
EN 61373 (resistencia contra vibraciones aleatorias y choque, categoria 1,
clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y la humedad, clase TX)

- Modulos de proteccion CEM para la bobina

Serie 86 - Médulos temporizadores

- Multifuncién o Bifuncion

- Multitension

- Escalas de tiempo de 0.05sa 100 h

- Amplio campo de alimentacion en bobinas AC o DC
- Temporizadores para las series 94, 96 y 97

Serie 70 - Relés de vigilancia de tension de red
- Supervision de tension trifasica (208...480 V AC)

- Secuencia de fase

- Fallo de fase

- 102 contactos

Serie 7S - Relés modulares con contactos de guia forzada
- Campo de funcionamiento extendido (0.7...1.25) U,

- Para aplicaciones de seguridad, con contactos de guia forzada clase A
EN 61810 (ex EN 50205)

Para aplicaciones ferroviarias; los materiales cumplen con las
caracteristicas de fuego y humo seguin EN 45545-2 +A1:2016;
caracteristicas mecanicas y climaticas segun EN 61373 y EN 50155
Visualizacién mediante LED de la alimentacién de la bobina

Serie 80 - Temporizadores modulares
- Seis escalas de tiempo de 0.1 sa 24 h

- Multitensién / Multifuncion / Monofuncion
Elevado aislamiento entrada/salida

1 contacto

Salidaarelé 16 A

Anchura 17.5 mm

Serie 83 - Temporizadores modulares

Seis escalas de tiempo desde 0.1s hasta 10 dias

Multitension / Multifuncién / Monofuncién

1 contacto

Variante especifica: 2 contactos temporizados o 1 temporizado + 1
instantaneo

Anchura 22.5 mm

Serie 11 - Interruptores crepusculares
1 contacto NA

Regulacién de la sensibilidad 1 a 100 lux

24V AC/DC

Anchura 17.5 mm

- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Corriente Numero de

nominal

16 A

8A

7A

12A

6A

8A

6A

8A
16 A

8A
12A

16 A

16 A

contactos

1C

2C

4C

2C
4C

1C

2C

TNA+1NC
2NA+2NC
3NA+1NC
4NA+1NC

1C

2C

1C

Zocalos

Serie 97

Pagina

13

25

29

35

41

49




Resumen

Corriente Numero de

Caracteristicas R Pagina
nominal contactos
Serie 22 - Contactores modulares
- Cumple con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego
de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones aleatorias
y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la 2NA
temperatura y humedad, clase T1) 25A 4NA 53

Bobina AC/DC silenciosa

2 04 contactos

Anchura 17.5, 35 mm wide

Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
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Relés para aplicaciones
ferroviarias 8 - 16 A

Gestion de luces
externas

Bancos de maniobra

Gestion pantdgrafos

Control de
puertas

Apertura /
cierre de puertas

Gestion de
luces internas

Sistemas
audiovisuales
de informacion




FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.
FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar dafos a cosas o personas.
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SERIE 46

Relés para aplicaciones ferroviarias 8 - 16 A

Relé enchufable de potencia

Tipo 46.52T

- 2 contactos conmutados 8 A
Tipo 46.61T

- 1 contacto conmutado 16 A

¢ Los materiales cumplen con
EN 45545-2 +A1:2016 (proteccién contra el
fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a
las vibraciones aleatorias y choque, Categoria 1,
Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura
y humedad, clase TX)

* Bobinas en ACy DC con rango extendido

* Contactos sin cadmio (version estandar)

¢ Material de contactos optativo

* Zo4calos serie 97

¢ Modulos de supresion CEM para la bobina

* Accesorios (zocalos y médulos temporizados)

*Término corto (10 min) +85°C

Dimensiones: ver pagina 5

Caracteristicas de los contactos
Configuracion de contactos

46.52T

2 contactos conmutados 8 A
¢ Terminales de enchufar

* 1 contacto conmutado 16 A
e Terminales de enchufar

8 23 4
Al 1211 14
Moornn
' 25 5
el £33
A2 2221 24
1 76 5
sl L C LI
22 144 |5|5

2 contactos conmutados

5 2 4 3
12 11 14

52

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 8/15 16/80
Tensién nominal/
Méx. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 2000 4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 350 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.37 0.55
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 6/0.5/0.15 12/0.5/0.25
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (10/5)
Material estdndar de los contactos AgNi AgSnO,
Caracteristicas de la bobina
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 230 230
nominal (Uy) V DC 24-72-110 24-72-110
Potencia nominal VA/W 1.2/0.5 1.2/0.5
Campo de funcionamiento AC (0.80...1.1)Uy (0.80...1.1)Ux
DC (0.70...1.25)Uy (0.70...1.25)Uy
Campo de funcionamiento 0.4 Uy 0.4 Uy
Tensién de desconexion 0.1 Uy 0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida util mecanica DC ciclos 10-10° 10-10°
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 100-10° 100-10°
Tiempo de respuesta: conexion/desconexion ms 10/3 15/5
Aislamiento entre bobina
y contactos (1.2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000 1000
Temperatura ambiente °C -40...+70* -40...+70*
Categoria de proteccion RTII RTH

Homologaciones (segun los tipos)

ce




LI SERIE 46
46 Relés para aplicaciones ferroviarias 8 - 16 A

Codificacion
Ejemplo: serie 46 relé enchufable, 2 contactos conmutados, tension bobina 24 V DC, contactos AgNi.

A B C D

4 6.5 2.9.024.0 0 0 O T

Serie ——— — A: Material de contactos D:Versiones especiales
0= AgNi 0 = Estandar
Tipo 4 =AgSnO; (solo 46.61T)
5 =Terminales de enchufar/soldar 5=AgNi+Au ——— C:Variantes
(2.5 x0.5)mm 0=Nada
6 = Conexion B: Circuito de contactos —
Faston 187 (4.8 x 0.5)mm 0 = Contacto conmutado
Nuamero contactos

1=1contacto, 16 A
2 =2 contactos, 8 A

Version de la bobina
9=DC
8 =AC (50/60 Hz)

Tension de bobina

024 =24V
072=72V
110=110V
230=230V

Caracteristicas generales

Aislamiento segtin EN 61810-1

46.61T 46.52T
Tension nominal de alimentacion V AC | 230/400 230/400
Tensién nominal de aislamiento V AC | 250 400 250 400
Grado de contaminacion 3 2 3 2
Aislamiento entre bobina y contactos
Tipo de aislamiento Reforzado (8 mm) Reforzado (8 mm)
Categoria de sobretension 1] 1]
Tension soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 6 6
Rigidez dieléctrica V AC | 4000 4000
Aislamiento entre contactos adyacentes
Tipo de aislamiento — Principal
Categoria de sobretensiéon — 11l
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | — 4
Rigidez dieléctrica VAC|— 2000
Aislamiento entre contactos abiertos
Tipo de desconexion Microdesconexion Microdesconexion
Rigidez dieléctrica V AC/KkV (1.2/50 ps) | 1000/1.5 1000/1.5
Aislamiento entre terminales de bobina
Tension soportada a los impulsos (surge)
modo diferencial (segun EN 50121) kV (1.2/50 ps) | 2
Otros datos
Tiempo de rebotes: NA/NC ms | 2/6 1/4
Resistencia a la vibracién: NA/NC Acorde con EN 61373
Resistencia al choque g | Acorde con EN 61373
Potencia disipada al ambiente en vacio W 0.6 0.6
con carga nominal Wi1.6

V-2018, www.findernet.com
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SERIE 46

Relés para aplicaciones ferroviarias 8 - 16 A

Caracteristicas de los contactos

F 46 - Vida eléctrica (AC) en funcién de la corriente de contactos

F 46 - Vida eléctrica (AC) en funcion de la corriente de contactos

Tipo 46.52T Tipo 46.61T
107 o
5
A\
\\\ «Carga resistiva - cos@ =1
s \\ | Cargaresistiva - cosgp = 1 , \ \ / Carga inductiva - cose = 0.4
g 19 “— Carga inducti = o 10 e
o S —~#+— Carga inductiva - cos@ = 0.4 g KL
g ™ S = }s\
“ ) N O N
\‘ \‘
\‘ \\\
\
10° \:\5 10° \\ ~—
0 2 4 6 8 0 4 3 12 16
(A) (A

H 46 - Poder de corte para cargas en DC1

« La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de

20 —— Corriente limite 46.61 tension y corriente bajo la curva es de = 100 - 10° ciclos.
101 Corriente limite 46.52 * Para las cargas DC13, la colocacion de un diodo con polaridad invertida
(j \ en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la
S ‘\ que se consigue con una carga en DC1.
e 2 N Nota: aumentara el tiempo de desconexion.
g N
g —
S ~—_
V] e —
0.2
~——_
0.1
20 60 100 140 180 220
Tensiéon DC (V)
Caracteristicas de la bobina
Valores de la version DC Valores de la version AC
Tension Cédigo Campo de Resistencia Nominal Tensién Codigo Campo de Resistencia Nominal
nominal bobina funcionamiento absorbida nominal bobina funcionamiento absorbida
UN Umin Umax R Icon UN UN Umin Urnax R Icon UN
\% Y \% Q mA vV \% Y Q mA
24 9.024 16.8 30 1200 20 230 8.230 184 253 28000 5
72 9.072 50.4 90 3400 7
110 9.110 77 137.5 23500 4.7
R 46 - Campo de funcionamiento de la bobina (DC) en funcién de la
temperatura ambiente
U
- 20
Un = —
\\1
1.5
~—_
S
1.0
05 -
-40 -30 20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70
Q)
1 - Tensiéon méax. admisible en la bobina.
2 - Tensién de conexién minima con la bobina a temperatura ambiente.
Dimensiones
Tipo 46.52T Tipo 46.61T
29 124 29
1 P
1 —1

20
m
32.8




SERIE 97

Homologaciones
(segun los tipos):

CEHl @ @
CN®US

Z4calos y accesorios para relés serie 46

Zocalos con bornes de jaula montaje en panel o carril de

35 mm (EN 60715) 97.01.7 SMA* 97.02.7 SMA*

Tipo de relé 46.61T 46.52T

Accesorios

Brida de retencion metélica

(suministrado con zécalo - cédigo de embalaje SMA) 097.71

Etiqueta de identificacion 095.00.4

Puente de 8 terminales 095.18

Médulos (ver tabla abajo) 99.02

Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30T

Caracteristicas generales

Valor nominal 16 A-250V AC 8 A-250V AC

Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

Categoria de proteccion IP 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70

@ Par de apriete Nm | 0.8

Longitud de pelado del cable mm | 8

Seccién maxima de hilo admitida hilo rigido hilo flexible

para zécalos 97.01.7 y 97.02.7 mm? | 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones
aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

64.9
1558 15.8 265 192 192
B com ®: com i}
f )
NO @ NO &
@
NC ~ =] NC
o o
38| =] 3o
O]
T o
(52
bhe L& b LR
| ®© N
col B® col ©.6) g
97.01.7 97.02.7 353
Puente de 8 terminales 095.18
Valor nominal 10A-250V
P 110.5 ‘ 51
ST T TrT T T T 10
15 © 158 ' 158 = 158 @ 158 @ 158 @ 15 s
Médulo temporizador serie 86
(12...24)V AC/DC; Bifuncion: Al, DI; (0.05 s...100 h) 86.30.0.024.0000T

Homologaciones (segun los tipos):c E [H[ CN®US

Al: Temporizado a la puesta en tension
DlI: Intervalo

Médulos de senalizacion y proteccion CEM tipo 99.02

Diodo (+A1, polaridad estandar)

(6...220)V DC | 99.02.3.000.00

LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar)

(6...24)V DC | 99.02.9.024.99

LED + Diodo (+A1, polaridad estandar)

(28...72)V DC | 99.02.9.060.99

LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar)

(110...220)V DC | 99.02.9.220.99

LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
LED + Varistor (28...72)V DC/AC | 99.02.0.060.98
LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98

Homologaciones (segun los tipos): [H[ CN®US

Los médulos DC con polaridad no
estandar (+A2) estan disponibles bajo
pedido.

V-2018, www.findernet.com
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SERIE 97

Z4calos y accesorios para relés serie 46

97.P1.7

Homologaciones
(segun los tipos):

C€ AL Vs

097.52

99.02

Zocalo con bornes push-in montaje en panel o carril 35 mm

(EN 60715) 97.P1.7 SMA* 97.P2.7 SMA*
Tipo de relé 46.61T 46.52T
Accesorios

Brida de retencion metélica

(suministrado con zdcalo - cédigo de embalaje SMA) 097.71

Puente de 2 terminales 097.52

Puente de 2 terminales 097.42

Médulos (ver tabla abajo) 99.02

Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30T
Caracteristicas generales

Valor nominal 10 A-250V AC 8A-250V AC

Rigidez dieléctrica

6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos

Categoria de proteccion IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70
Longitud de pelado del cable mm | 8
Capacidad minima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zocalos 97.P1.7y 97.P2.7 mm? | 0.5 0.5
AWG | 21 21
Capacidad méaxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zécalos 97.P1.7 y 97.P2.7 mm? | 2x1.5/1x2.5 2x15/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones

aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)
15.8 3.6 42.4 15.8 3.6 42.4
EE] i
i com 0 0
&8 g |o g |0
NO
&5 1|
= V] 14
NC o) o,
= = = LS
0 = oL 0 o) == 0
g | =12 g | g |= = g |,
a5 - ST
L[| N M
g 0| o Sle= g ) 0
™| p R o)
‘ ‘ i i
colL \:j colL e H
97.P1.7 30.4 97.P2.7 30.4
Puente de 2 terminales para zécalos 97.P1.7 y 97.P2.7 097.52
Valor nominal 10A-250V
Puente de 2 terminales para zécalos 97.P1.7 y 97.P2.7 097.42
Valor nominal 10A-250V
o 4.6
ik
1 =)
Moédulo temporizador serie 86
(12...24)V AC/DG; Bifuncion: Al, DI; (0.05 s...100 h) 86.30.0.024.0000T
. . . ® Al: Temporizado a la puesta en tensién
Homologaciones (segun los tipos): c € EH[ CN us DI: Intervalo
Moédulos de sefializacion y proteccién CEM tipo 99.02
Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (28...72)V DC | 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
LED + Varistor (28...72)V DC/AC | 99.02.0.060.98
LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98

Homologaciones (segun los tipos): [ H[ CN®US

Los médulos DC con polaridad no estandar
(+A2) estan disponibles bajo pedido.
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FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.
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SERIE 55

Relés para aplicaciones ferroviarias 7 A

Relés de proposito general enchufables 55.34T
4 contactos conmutados, 7 A
¢ Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
clase TX) o
* Bobina en DC con rango extendido "\",
¢ Contactos sin cadmio (version estandar)
¢ Zocalos serie 94
» Médulos de supresiéon CEM para la bobina * 4 contactos conmutados 7 A
* Accesorios (zocalos y médulos temporizados) * Bases enchufables Serie 94
12142224 32344244
15263748
9 10 11 12
1 21 31 41
13_D_14
A1 A2
N 444444
<
*Término corto (10 min) +85°C - @ -
Dimensiones: ver pagina 13
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos 4 contactos conmutados
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 7/15
Tension nominal/
Max. tension de conmutacion V AC 250/250
Carga nominal en AC1 VA 1750
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 350
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.125
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 7/0.25/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5)
Material estdndar de los contactos AgNi
Caracteristicas de la bobina
Tensién de alimentacion V AC (50/60 Hz) —
nominal (Uy) VvV DC 24-72-110
Potencia nominal en DC w 1
Campo de funcionamiento AC —
DC (0.70...1.25)Uy
Tensién de mantenimiento DC 0.5 Uy
Tension de mantenimiento DC 0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida util mecanica AC/DC ciclos 50-10°
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 150103
Tiempo de respuesta: conexién/desconexiéon ms 11/3
Aislamiento entre bobina
§ y contactos (1.2/50 ps) kv 4
E Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1000
[
2 Temperatura ambiente °C -40...+70*
E
£ Categoria de proteccién RTI
® . . )
S Homologaciones (segun los tipos) c €
=

11



NI SERIE 55
55 Relés para aplicaciones ferroviarias 7 A

Codificacion
Ejemplo: serie 55 relé enchufable, 4 contactos conmutados, tension bobina 24 V DC.

A B C D

55.3 4.9.024.0 0 0 O T

Serie ————— A: Material de contactos D:Versiones especiales
0 = Estandar AgNi 0= Estandar
Tipo
3 = Enchufable en zdcalo B: Circuito de contactos ——— C:Variantes
0 = Contacto conmutado 0= Ninguna
Numero contactos
4 =4 contactos, 7 A
Version de la bobina
9=DC
Tension nominal de la bobina
Ver caracteristicas de la bobina
Caracteristicas generales
Aislamiento segtin EN 61810-1
Tensién nominal de alimentacion VAC | 230
Tensién nominal de aislamiento VAC | 250
Grado de contaminacién 2
Aislamiento entre bobina y contactos
Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretension 1]
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4
Rigidez dieléctrica V AC | 2000
Aislamiento entre contactos adyacentes
Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretensiéon Il
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 2.5
Rigidez dieléctrica V AC | 2000
Aislamiento entre contactos abiertos
Tipo de desconexion Microdesconexion
Rigidez dieléctrica V AC/kV (1.2/50 ps) | 1000/1.5
Aislamiento entre terminales de bobina
Tensién soportada a los impulsos (surge)
modo diferencial (segun EN 50121) kV (1.2/50 ps) | 4
Otros datos
Tiempo de rebotes: NA/NC ms | 1/3
Resistencia a la vibracién: NA/NC Acorde con EN 61373
Resistencia al choque g | Acorde con EN 61373
Potencia disipada al ambiente en vacio W1
con carga nominal W 3
Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso mm | =5

12
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SERIE 55

Relés para aplicaciones ferroviarias 7 A

Caracteristicas de los contactos

F 55 - Vida util eléctrica (AC) en funcién de la carga H 55 - Maximo poder de corte con cargas en DC1
107 20 —
10 =
P = N ~—_1 4 pole current limit
— 4 ‘\ ‘\ I
< \ AN N l ] .
v 2 \1 N2 N3 4 contacts in series
g 10° 2 NN N T~
TZ —Cargaresistiva- cosg =1 ,@ 1 ~ S— ~— —
© A7~ Cargainductiva - cos¢ = 0.4 S ~—
A4 B—
5 S~ 0.1
10 :
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
(A) Tension DC (V)

* Lavida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de
tension y corriente bajo la curva es de > 100 - 103 ciclos.

* Para las cargas DC13, la colocacién de un diodo con polaridad invertida
en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idénticaala
que se consigue con una carga en DC1.

Nota: aumentard el tiempo de desconexion.

Caracteristicas de la bobina

Valores de la version DC R 55 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en funcion de la
Tensiéon Cédigo Campo de Resistencia Nominal temperatura ambiente
nominal bobina funcionamiento absorbida
Un Unn | Unee R Tcon Uy B—N 2.0 ==
\Y \% \Y Q mA ——
24 9.024 16.8 30 600 40 \1
72 9.072 50.4 90 4000 15 1.5
~
110 9.110 77 137.5 12500 8.8 PN
1.0
05 -
-40 -30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
(*Q)
1 - Tensiéon max. admisible en la bobina.
2 - Tension de conexién minima con la bobina a temperatura ambiente.
Dimensiones
Tipo 55.34T
27.7 20.7
F—"_‘ — e
T}
o~
&
.
T TT | L
0.5 2
LI T

V-2018, www.findernet.com
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SERIE

SERIE 94

94.04.7

Homologaciones
(segun los tipos):

CEIil @

Moy
99.02

14

Z6calos y accesorios para relés serie 55

Zocalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm | 94.04.7 SMA*

(EN 60715)

Tipo de relé 55.34T

Accesorios

Brida de retencién metélica 094.71

Puente de 6 terminales 094.06

Etiqueta de identificacion 094.00.4

Méodulos (ver tabla abajo) 99.02

Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30T

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V

Rigidez dieléctrica 2 kv AC

Categoria de proteccion IP 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70

@ Par de apriete Nm | 0.5

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad méxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zocalo 94.04.7 mm? | 1x6/2x25 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones

aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

e s
SN==[=—[=F%

76

349

J——{
EE==
=0 =

B

215

60.9
25.9 17.5 17.5
LD

35.6

=10
== I
355
Puente de 6 terminales para z6calo 94.04.7 094.06
Rated values 10A-250V
3|~ 188 e g B
0.75 26.3 27 27 27 26.3 s
Moédulo temporizador serie 86
(12...24)V AC/DC; Bifuncion: Al, DI; (0.05 s...100 h) 86.30.0.024.0000T

Homologaciones (segun los tipos):c € [H[ CN®US

Médulos de senalizacion y proteccion CEM tipo 99.02 para zocalo 94.04.7

Al: Temporizado a la puesta en tension
DlI: Intervalo

Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridad estandar) (28...72)V DC | 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
LED + Varistor (28...72)V DC/AC | 99.02.0.060.98
LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98

Homologaciones (segun los tipos): EH[ CN®US

Los moédulos DC con polaridad no estandar
(+A2) estan disponibles bajo pedido.

V-2018, www.findernet.com



SERIE 94

Z6calos y accesorios para relés serie 55

Zdcalo con bornes push-in montaje en panel o carril de 35 mm
(EN 60715) 94.P4.7 SMA*
Tipo de relé 55.34T
Accesorios
Brida de retencion metalica 094.71
Puente de 2 terminales 094.52.1
Puente de 2 terminales 097.52
94.P4.7 Médulos (ver tabla abajo) 99.02, 86.30T

Homologaciones Caracteristicas generales

(segun los tipos): Valor nominal 10A-250V

c € @ [H[ CN®US Rigidez dieléctrica 2kV AC
Categoria de proteccion IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70
Longitud de pelado del cable mm | 10
Capacidad minima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para z6calo 94.P4.7 mm? | 0.5 0.5

AWG | 21 21
Capacidad méxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para z6calo 94.P4.7 mm? | 2x1.5/1x2.5 2x15/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones

aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)
-3 36 42.4

0
ADEERCEGEE o
® 0
y
© ©
8 £
N
T
(2]
COIL nooo o
B A 1
a4 |
Puente de 2 terminales para zdcalo 94.P4.7 094.52.1
Valor nominal 10A-250V
1) r__% 59,
094.52.1
%
Puente de 2 terminales para zdcalo 94.P4.7 097.52
Valor nominal 10A-250V
1
097.52
Médulo temporizador serie 86
(12...24)V AC/DC; Bifuncion: Al, DI; (0.05 s...100 h) 86.30.0.024.0000T
® Al: Temporizado a la puesta en tension
Homologaciones (segun los tipos):c E [H[ cm us DI: Intervalo

Moédulos de sefalizacion y proteccion CEM tipo 99.02 para zécalo 94.P4.7

Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
£ LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (28...72)V DC | 99.02.9.060.99
z LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
§ 99.02 LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
“E LED + Varistor (28...72)V DC/AC | 99.02.0.060.98
§ LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98
o - - <
Homologaciones (seginlos tipos): [ (A ys (52 estén ciponiblesbajo pedidor
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SERIE 56

Relés para aplicaciones ferroviarias 12 A

Enchufable - Relé de potencia 12 A con
2 0 4 contactos

¢ Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
clase TX)

* Bobinas en AC o DC con rango extendido

* Contactos sin Cadmio (variante estandar)

* Materiales de contacto opcionales

* Zd4calos serie 96

* Mddulos de senalizacion y proteccién CEM

* Accesorios (zocalos y médulos temporizados)

*Término corto (10 min) +85°C

Dimensiones: ver pagina 21
Caracteristicas de los contactos

56.32T

N

¢ 2 contactos conmutados 12 A
¢ Enchufable/Faston 187

* 4 contactos conmutados 12 A
 Enchufable/Faston 187

12142224
1324

5 6
1" 21

7|:|8
A1l A2

3.9
48

7.2

P
z |||
Za
59

1214222432344244
748

15263

IL\I L\I L\I
9 10 1 12
1 21 31 41

13_D_14
A1 A2

10 10 10

2

@
@
5 7
: 05 || 18 || 23
N
~

114

i S

i
=z

Configuracién de contactos 2 contactos conmutados 4 contactos conmutados
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 12/20 12/20
Tensién nominal/
Maéx. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 3000 3000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA 700 700
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.55 0.55
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 12/0.5/0.25 12/0.5/0.25
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Material estéandar de los contactos AgNi AgNi
Caracteristicas de la bobina
Tensiéon nominal V AC (50/60 Hz) 120-230 120-230
de alimentacion (Uy) V DC 24-72-110 24-72-110
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 1.5/1 2/13
Campo de funcionamiento AC (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Ux
DC (0.70...1.25)Uy (0.70...1.25)Uy
Tensién de mantenimiento 0.6 Uy 0.6 Uy
Tensién de desconexion 0.1 Uy 0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida util mecanica DC ciclos 10-10° 10-10°
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos 100-10° 100- 103
Tiempo de respuesta: conexién/desconexion ms 8/8 8/8
Aislamiento entre bobina
y contactos (1.2/50 us) kv 4 4
Rigidez dieléctrica
entre contactos abiertos V AC 1000 1000
Temperatura ambiente °C -40...+70* -40...470*
Categoria de proteccion RTI RTI

Homologaciones (segun los tipos)

ce
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N3 SERIE 56
56 Relés para aplicaciones ferroviarias 12 A

Codificacion
Ejemplo: serie 56 enchufable, 4 contactos conmutados, tension bobina 24 V DC, contacto AgCdO.

A B C D

56.3 4.9.024.2 0 0 O0O T

Serie ———— A: Material de contactos D:Versiones especiales
0=AgNi 0= Estandar
Tipo 2 =AgCdO
3 = Enchufable en zécalo ~——— C:Variantes
B: Circuito de contactos 0= Ninguna
Numero contactos 0 = Contacto conmutado
2 =2 contactos, 12 A
4 =4 contactos, 12 A
Version de la bobina
8 =AC (50/60)Hz
9=DC
Tension nominal de la bobina
024 =24V
072=72V
110=110V
120=120V
230=230V
Caracteristicas generales
Aislamiento segtin EN 61810-1
Tensién nominal de alimentacion V AC | 230/400
Tensién nominal de aislamiento VAC | 250 400
Grado de contaminacion 3 2
Aislamiento entre bobina y contactos
Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretension 1l
Tension soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4
Rigidez dieléctrica V AC | 2500
Aislamiento entre contactos adyacentes
Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretensiéon 1
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4
Rigidez dieléctrica V AC | 2500
Aislamiento entre contactos abiertos
Tipo de desconexion Microdesconexién
Rigidez dieléctrica V AC/KV (1.2/50 ps) | 1000/1.5
Aislamiento entre terminales de bobina
Tension soportada a los impulsos (surge)
modo diferencial (segun EN 50121) kV (1.2/50 ps) | 4
Otros datos
Tiempo de rebotes: NA/NC ms | 1/3
Resistencia a la vibracién: NO/NC Acorde con EN 61373
Resistencia al choque g | Acorde con EN 61373
Potencia disipada al ambiente en vacio W | 1(56.32T)/1.3 (56.34T)
con carga nominal W | 3.8 (56.32T)/6.9 (56.34T)

20
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SERIE 56

Relés para aplicaciones ferroviarias 12 A

Caracteristicas de los contactos

F 56 - Vida util eléctrica (AC) en funcion de la carga H 56 - Maximo poder de corte con cargas en DC1
10 'S 20
I L Il Il I 1
W\ 10 '§1 e i k) {=4= contacts in series
A\ g \ ~ NS
\ \\  Carga resistiva - cos@ =1 < \C AN

Carga inductiva - cosp = 0.4 = 2

3 10° ‘\ ,'/ g 1 \\ i ~— |

8 \A\ .g S~ % ———

AN 5 —
NN o —~——
N \‘\ 0.2
10° S~ 0.1
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
(A) Tension DC (V)

« La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de
tension y corriente bajo la curva es de = 100 - 10° ciclos.

* Para las cargas DC13, la colocacién de un diodo con polaridad invertida
en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la
que se consigue con una carga en DC1.

Nota: aumentara el tiempo de desconexion.

Caracteristicas de la bobina

Valores de la version DC, 2 contactos conmutados - Tipo 56.32T Valores de la version AC, 2 contactos conmutados - Tipo 56.32T
Tension Codigo Campo de Resistencia Nominal Tensiéon Codigo Campo de Resistencia Nominal
nominal bobina funcionamiento absorbida nominal bobina funcionamiento absorbida

UN Umin Umax R Icon UN UN Umin Umax R Icon UN
Vv Vv Vv Q mA Vv Vv \% Q mA
24 9.024 16.8 30 600 40 120 8.120 96 132 4700 12
72 9.072 50.4 90 5100 14 230 8.230 184 253 17000 6
110 9.110 77 137.5 12500 8.8

Valores de la version DC, 4 contactos conmutados - Tipo 56.34T Valores de la version AC, 4 contactos conmutados - Tipo 56.34T
Tension Cédigo Campo de Resistencia Nominal Tensiéon Codigo Campo de Resistencia Nominal
nominal bobina funcionamiento absorbida nominal bobina funcionamiento absorbida

Uy Unmin Umax R I con Uy Uy Unin Unmax R Tcon Uy
Vv vV Vv Q mA \% Vv V Q mA
24 9.024 16.8 30 490 49 120 8.120 96 132 2560 13.4

72 9.072 50.4 90 4000 18 230 8.230 184 253 7700 9
110 9.110 77 137.5 10400 10.5

R 56 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en funcion de la
temperatura ambiente

U
=20
UN T —
“
1
T —
1.5
~_
NS
1.0
0.5 -

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
(<)

1 - Tension max. admisible en la bobina.
2 - Tensién de conexion minima con la bobina a temperatura ambiente.

Dimensiones
Tipo 56.32T Tipo 56.34T
207 277 40.8 . 27.7
§ — S
E
: gT UIih~ FPEHE W]
; 4J_L - 4.8 EJF ~
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N2 SERIE 96
L QM ZGcalos y accesorios para relés serie 56

Zocalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de | 96.02.7 SMA* 96.04.7 SMA*
35 mm (EN 60715)
Tipo de relé 56.32T 56.34T
Accesorios
Brida de retencion metélica
(suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SMA) 094.71 096.71
Puente de 6 terminales 094.06 —
96.02.7 - ; P
Etiqueta de identificacion 095.00.4 090.00.2
Hom’ologac.|ones Maédulos (ver tabla abajo) 99.02 99.02
(seguin los tipos): Médulos temporizados (ver tabla abajo) 86.30T 86.00T, 86.30T
c € Caracteristicas generales
Valor nominal 12A-250V
Rigidez dieléctrica 2 kv AC
Categoria de proteccion IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70 (ver diagrama L96)
@ Par de apriete Nm | 0.8
Longitud de pelado del cable mm | 8
Capacidad méaxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
. para zdcalo 96.02.7 y 96.04.7 mm? | 1x6/2x25 1x4/2x25
Homologaciones
, . AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14
(segun los tipos):
c € * Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones

aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

48.2
L 96 - Corriente de conmutacion en funcion de P | 1 2 | 434 | | 482 |
la temperatura ambiente ] vo ©'® | . 1o ; ‘
: | S JHRe [
< © == Tas EEEEZ| Tt
= — k [ [ QEpp——
£ n g oo, op 3P« 8 [0 [ N
© N
5 by =i | = _
% 6 B ]| con ° ] : colL e @ .
o 4 m | s m o w |
g ) ] con | 1.0.9. | s B oy [.©.,0.0,.0. v
o 0 D |
20 0 20 40 60 80 96.02.7 96.04.7
c)
Puente de 6 terminales para zocalo 96.02.7 094.06
Valor nominal 10A-250V
:’,L N 135 e — 5.1
0.75 26.3 27 27 27 26.3 =
Modulo temporizador serie 86
Multitensién: (12...240)V AC/DC;
Multifuncién: Al, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s...100 h) 86.00.0.240.0000T
(12...24)V AC/DG; Bifuncion: Al, DI; (0.05 s...100 h) 86.30.0.024.0000T

® Al: Temporizado a la puesta en tension
Homologaciones (segun los tipos): c € EH[ Cm us DlI: Intervalo
SW: Accionamiento intermitente simétrico
(inicio trabajo)
BE: Temporizado al corte
(con alimentacion auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacion auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando
EE: Intervalo al final del mando
FE: Intervalo al inicio y al final del mando

Médulos de senalizacion y proteccion CEM tipo 99.02

Diodo (+A1, polaridad estandar) (6...220)V DC | 99.02.3.000.00
99.02 LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (6...24)V DC | 99.02.9.024.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (28...72)V DC | 99.02.9.060.99
LED + Diodo (+AT1, polaridad estandar) (110...220)V DC | 99.02.9.220.99
LED + Varistor (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98
LED + Varistor (28...72)V DC/AC | 99.02.0.060.98
LED + Varistor (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98

Los mddulos DC con polaridad no estandar

. ., . ®
Homologaciones (segdn los tipos): [H[ cMus (+A2) estan disponibles bajo pedido.
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SERIE 86

Mddulos temporizadores

Médulos temporizadores para utilizar con relé
y zécalo.

86.00T - Médulo temporizador multifuncion
y multitension

86.30T - Modulo temporizador bifuncion y
multitension

¢ Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

¢ Médulos temporizadores:
tipo 86.00T para zocalos serie 96
tipo 86.30T para zocalos serie 94, 96, 97

* Amplio campo de alimentacion:
tipo 86.00T: 12...240V AC/DC
tipo 86.30T: 12...24V AC/DC

¢ Indicador LED

*Término corto (10 min) +70°C

Dimensiones: ver pagina 26
Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos

86.00T

¢ Escala de tiempo: de 0.05sa 100 h
¢ Multifuncion
 Para zécalos serie 96

¢ Escala de tiempo: de 0.05sa 100 h
* Bifuncion
* Para z6calos serie 94,96y 97

Corriente nominal/Max. corriente instantdanea A

Tension nominal/

Al: Temporizado a la puesta en tension
DI: Intervalo
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
BE: Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacion auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando
EE: Intervalo al final del mando
FE: Intervalo al inicio y al final del mando

Relé + zdcalo Relé + zdcalo !
PA2 AT BT i A2 A1 BT
G Yiig Yo o [ WG Y T

( s
U U
N/ - L+ N/ = L+

Esquema de conexién
(sin senal de mando)

Esquema de conexion
(con sefal de mando)

Al: Temporizado a la puesta en tension
DI: Intervalo

Esquema de conexion

Méx. tension de conmutacion V AC
Carga nominal en AC1 VA
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA Ver relé serie 56T Ver relé serie 46T, 55T, 56T
Motor monofasico (230 V AC) kW
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A
Carga minima conmutable mW (V/mA)
Material estdndar de los contactos
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 12...240 12...24
nominal (Uy) V DC 12...240 12...24
Potencia nominal en AC/DC w 1.2 0.15
Campo de funcionamiento V AC (50/60 Hz) 10.2...265 9.6...33.6
DC 10.2...265 9.6...33.6
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion (0.05...1)s,(0.5...10)s, (5...100)s, (0.5...10)min, (5...100)min, (0.5...10)h, (5...100)h
Repetitividad % +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms <50 <50
Duracién minima del impulso de mando ms 50 —
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5
Vida util eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos Ver relé serie 56T Ver relé serie 46T, 55Ty 56T
Temperatura ambiente °C -25...+55*% -25...+55*%
Categoria de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

Ce Al A
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SUI3N SERIE 86
86 Mddulos temporizadores

Codificacion

Ejemplo: serie 86, médulo temporizador multifuncién, alimentacion (12...240)V AC/DC.

8 6.0 0.0.240.0 0 0 O T

Serie Tension de alimentacion

Tipo 024 = (12...24)V AC/DC (solo 86.30T)
0 = Multifuncion (Al, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE) 240=(12...240)V AC/DC (solo 86.00T)
3 = Bifuncion (Al, DI) Tipo de alimentacion

Nimero contactos 0=AC (50/60 Hz)/DC

Ver relé serie 46T, 55T, 56T

Elegir el nimero de contactos en funcién de
la combinacion relé/zécalo, segun la tabla de
combinaciones.

Combinaciones Niamero de contactos Tipo de relé Tipo de zécalo Médulo temporizador
1 46.61T 97.01.7/97.P1.7 86.30T
2 46.52T 97.02.7/97.P2.7 86.30T
4 55.34T 94.04.7/94.P4.7 86.30T
2 56.32T 96.02.7 86.30T
4 56.34T 96.04.7 86.00T/86.30T

Caracteristicas generales
Caracteristicas CEM

Tipo de prueba Norma de referencia 86.00T 86.30T
Descarga electrostatica en el contacto EN 61000-4-2 4kV n.a.

en aire EN 61000-4-2 8kv 8 kv
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80 + 1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
Transitorios rapidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre los bornes de la
alimentacion EN 61000-4-4 4kV 2kv
Impulsos de tension (1.2/50 ps) modo comun EN 61000-4-5 4 kV 2kV
sobre los bornes de la alimentacion modo diferencial EN 61000-4-5 4kV 1kV
Interferencias de radiofrecuencia de modo comun (0.15 + 80 MHz)
sobre los bornes de la alimentacion EN 61000-4-6 Vv 0V
Emisiones conducidas e irradiadas EN55022 clase B clase B
Otros datos 86.00T 86.30T
Absorcidn con control externo (B1) mA |1 —
Potencia disipada al ambiente en vacio W|01(12V)-1(230V) 0.2

con carga nominal Ver relé serie 56T Ver relé serie 46T, 55T, 56T
Escalas de
o 1 R P PR W R R

(0.05...1)s (0.5...10)s (5...100)s (0.5...10)min (5...100)min (0.5...10)h (5...100)h

NOTA: las escalas de tiempo y las funciones deben ser fijadas antes de conectar el temporizador.
En las funciones con sefial de mando se garantiza el tiempo minimo de 0.05 s.
Para tiempos muy cortos puede ser necesario tener en cuenta el tiempo de respuesta del relé utilizado.

Dimensiones
Tipo 86.00T Tipo 86.30T
38 11.3
1 -t
\/ Y
3 r EnuJ
0.5
D 3.8
@ 105
— U

10.5(6.3
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SERIE 86

Mddulos temporizadores

Funciones
U = Alimentacién LED LED Al » NA
Tipo 86.00T Tipo 86.30T imentacion Contacto
S =Senal de i
No presente Abierto
mando

—— =Contacto NA I I I I I Presente Abierto
delrelé Abierto (tempor.
_Annnnnnnnn Presente
en marcha)
I I Presente Cerrado

Sin sefal de mando = Arranque a través del contacto de alimentacion (A1).
Con sefal de mando = Arranque a través del contacto de control (B1).

Esquema de conexién  Tipo 86.00T

Sin sefial de mando 45 6 u I (Al) Temporizado a la puesta en tension.

oo | m T Aplicar tensién al temporizador. La excitacion del relé se
: ; T t< T Produce unavez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se

desexcita solo cuando se corta la alimentacion del temporizador.

..... Ok 45 6 y T (DI) Intervalo.
Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se
— 1 . .
produce inmediatamente.
U T t<T - A . . .
\ Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.

N/ - L+

(SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).
Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se

T T T T |t<T produce inmediatamente alternar entre OFF (relé desexcitado)
y ON (relé excitado) mientras se aplique energia. El ciclo es 1:1
(tiempo on = tiempo off).

Con sefal de mando 45 6 e L (BE) Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar).
prre——— ; m s Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
: ; T - 1~ Elrelé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita,
T ]_ T J ﬂ £<_Tj una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo
T establecido.

45 6 I 1~ (CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentacion auxiliar).
Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y después
de que haya transcurrido el tiempo establecido. La excitacién se
¥ Con alimentacion en T ‘ mantiene cuando se abre el conta'lcto de.mando, elrelé fse desexci-
N ta después de que haya transcurrido el tiempo establecido.
I(?;;,)Ia sefal df :anldo 45 6 u [ _ (DE) Intervalo al inicio del mando.
obf;?t?jg (Ze;:n m s Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
EN 60204-1) . 1 Con el inicio de la sefial de mando, tanto de corta duracién
: como mantenida, los contactos de salida cambian de estado y

La senal de mando S T T t<T . ) .
; . \ \ ==  se mantienen durante el tiempo prefijado.
se tiene que utilizar

exclusivamente para
el control sobre el m

N/— L+ - | | | IR

u J L (EE) Intervalo al final del mando.

s T Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
terminal B1. . 1 El relé se excita en el flanco descendente del contacto de
No conecte otras cargas T T T ‘ t<T| ~mMando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo
a esta sefal. \ \ 1 establecido.

4 5 6 u J L (FE) Intervalo al inicio y al corte de la sefial de mando.
m s Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
I El relé se excita tanto en el flanco ascendente como en el

T descendente del contacto de mando. Se desexcita cuando ha
T T T ‘ transcurrido el tiempo establecido.

Esquema de conexion  Tipo 86.30T

4 (Al) Temporizado a la puesta en tension.
U 1 Aplicar tensién al temporizador. La excitacion del relé se pro-
—

: : ] duce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se
iAo M i T t< T desexcitasolo cuando se corta la alimentacion del temporizador.

T 4 (DI) Intervalo.
( H u 1 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se
v — L produce inmediatamente.
T t<T Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.

V-2018, www.findernet.com
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SERIE

94.04.7

SERIE 94

Zocalos y accesorios

Homologaciones
(segun los tipos):

CEIil @

28

Zocalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm | 94.04.7 SMA*

(EN 60715)

Tipo de relé 55.34T

Accesorios

Brida de retencién metélica 094.71

Puente de 6 terminales 094.06

Etiqueta de identificacion 094.00.4

Médulos temporizados 86.30T

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V

Rigidez dieléctrica 2 kV AC

Categoria de proteccion IP 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70

@ Par de apriete Nm | 0.5

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad méaxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zécalo 94.04.7 mm? | 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones
aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

69.8
i 27 i 3.ii 57.4
q |1
&
© ©
0 0|
~ ™ _ &
2, —
| 61.4
Puente de 6 terminales para z6calo 94.04.7 094.06
Valor nominal 10A-250V
By o ST

0.75 263 27 27 27 26.3

<
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SERIE 94

Z4calos y accesorios

94.P4.7

Homologaciones
(segun los tipos):

C€ @ Al AYs

z:rcr:I%c::r\nb(cELng&p:;h in montaje en panel o 04.P4.7 SMA*

Tipo de relé 55.34T

Accesorios

Metal retaining clip 094.71

Puente de 2 terminales 094.52.1

Puente de 2 terminales 097.52

Médulos temporizados 86.30T

Caracteristicas generales

Valor nominal 10A-250V

Rigidez dieléctrica 2 kV AC

Categoria de proteccion IP 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70

Longitud de pelado del cable mm | 10

Capacidad minima de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zocalo 94.P4.7 mm? | 0.5 0.5
AWG | 21 21

Capacidad maxima de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zécalo 94.P4.7 mm?|2x1.5/1x25 2x15/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones

aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

i i [

95.5

[ cou

3.6 ‘ 68.2
0
8 i
__
n S—
©
0|
5] &
=
D (0]
0|
o
N

46.9
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SERIE

SERIE 96

86 Z4calos y accesorios

Homologaciones
(segun los tipos):

ce

Homologaciones
(segun los tipos):

ce

Zocalo con bornes de jaula 96.02.7 SMA* 96.04.7 SMA*

montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)

Tipo de relé 56.32T 56.34T

Accesorios

Brida de retencién metélica

(suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SMA) 094.71 096.71

Puente de 6 terminales 094.06 —

Etiqueta de identificacion 095.00.4 090.00.2

Médulos temporizados 86.30T 86.00T, 86.30T

Caracteristicas generales

Valor nominal 12A-250V

Rigidez dieléctrica 2 kV AC

Categoria de protecciéon 1P 20

Temperatura ambiente °C | -40...+70

@ Par de apriete Nm | 0.8

Longitud de pelado del cable mm | 8

Capacidad méaxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible

para zdcalos 96.02.7 y 96.04.7 mm? | 1x6/2x2.5 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x 14 1x12/2x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones
aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

48.2

}
J

a 0 ®'@® ]
n 0
NC “ ' ; &
| —
? T e 35
— :
1 A0 U I g
II——I I_—ll e
A1 | coiL ] .
A L of o [
com x b =
] @] °

96.02.7 + 56.32T + 094.71 + 86.30T

482

NO

|
J

®
®
®

NC

5 =2
= &
®
®
©)
©l®
25.5

13 B3
== &2

=000
0on
0on
=000

-
82.5

—
35.4

[==)

/3

()
i

El coiL

com

21.6
[==)

96.04.7 + 56.34T + 096.71 + 86.00T / 86.30T
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SERIE 97

Z4calos y accesorios

Zocalos con bornes de jaula 97.01.7 SMA* 97.02.7 SMA*
montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)
Tipo de relé 46.61T 46.52T
Accesorios
Brida de retencion metélica
97.01.7 (suministrada con el zécalo - c6digo de embalaje SMA) 097.71
Homologaciones Puente de 8 terminales 095.18
(seguin los tipos): Etiqueta de identificacion 095.00.4
c E Médulos temporizados 86.30T
Caracteristicas generales
Corriente nominal 16 A-250V AC 8A-250VAC
Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos
Categoria de proteccion 1P 20
Temperatura ambiente °C | -40...470
@ Par de apriete Nm | 0.8
Longitud de pelado del cable mm | 8
Capacidad maxima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zdcalos 97.01.7 y 97.02.7 mm? | 1x6/2x25 1x4/2x25
AWG |1x10/2x14 1x12/2x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones
aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

70

64.6
35 23 19.2 19.2
i
@
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N
gr i
<
g 0 e /\ L
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- N
o
© @Q
I
i
31.8
49.9

97.01.7 +46.61T + 097.71 + 86.30T
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97.02.7 +46.52T + 097.71 + 86.30T
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SERIE SERIE 97
86 Z4calos y accesorios

Zocalo con bornes push-in montaje en panel o carril 97.P1.7 SMA* 97.P2.7 SMA*
35 mm (EN 60715)
Tipo de relé 46.61T 46.52T
Accesorios
Brida de retencion metalica
07.P17 (suministrada con el zécalo - cédigo de embalaje SMA) 097.71
. Puente de 2 terminales 097.52
Hom’ologac.|ones Puente de 2 terminales 097.42
(segun los tipos): , 8
Médulos temporizados 86.30T
c E EH[ CN®US Caracteristicas generales
Valor nominal 10A-250VAC 8A-250VAC
Rigidez dieléctrica 6 kV (1.2/50 ps) entre bobina y contactos
Categoria de proteccion IP 20
Temperatura ambiente °C | -40...+70
Longitud de pelado del cable mm | 8
Capacidad minima de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zécalos 97.P1.7 y 97.P2.7 mm? | 0.5 0.5
AWG | 21 21
Capacidad maxima de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible
para zécalos 97.P1.7 y 97.P2.7 mm? | 2x1.5/1x2.5 2x15/1x25
AWG | 2x18/1x 14 2x18/1x14

* Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion contra el fuego de materiales), EN 61373 (resistencia a las vibraciones
aleatorias y choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155 (resistencia a la temperatura y humedad, clase TX)

68.3
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FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.
FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar dafos a cosas o personas.
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SERIE 70

Relés de vigilancia de tension de red 6 - 8 A

Relé electronico de vigilancia de fallo y
secuencia de fase en redes trifasicas

¢ Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

¢ Empleo universal (instalaciones con Uy de
208V a 480V, 50/60 Hz)

* Deteccion de fallo de fase, también en presencia
de fase regenerada

* Logica a seguridad positiva (el contacto del relé
de salida se abre en caso de deteccién de fallo)

* 2 versiones:
- 1 contacto conmutado, 6 A (ancho 17.5 mm)
- 2 contactos conmutados, 8 A (ancho 22.5 mm)

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

* Presentado a patente europea por el principio
innovativo en la base del sistema de vigilancia
de las 3 fases y la deteccion del fallo

Borne de jaula

*Término corto (10 min) +70°C

Dimensiones ver pagina 37

Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos

70.61T

Supervision de tensién trifasica (208...480)V:

¢ Fallo de fase
¢ Secuencia de fase

Drinder
70428400005

1n208. 480V AC
o 350..60r)
aann

- 8A. B0

Supervision de tension trifasica (208...480)V:

* Fallo de fase
¢ Secuencia de fase

Ll @—— Uy= (208.480)VAC3~

L2

L3

1 contacto conmutado

é
14 n 12
24 21 22

A2/L2|A3/L3

(50/60 Hz)

2 contactos conmutados

Corriente nominal/Méx. corriente instantdnea A 6/15 8/15
Tension nominal/

Maéx. tensién de conmutacion V AC 250/400 250/400
Carga nominal en AC1 VA 1500 2000
Carga nominal en AC15 (230V AC) VA 250 400
Motor monofasico (230 V AC) kW 0.185 0.3
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 3/0.35/0.2 8/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 300 (5/5)
Material estdndar de los contactos AgCdO AgNi
Caracteristicas de la alimentacion

Tensién de alimentacién (Uy) VAC3~ 208...480 208...480
Frecuencia Hz 50/60 50/60
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 8/1 11/0.8
Campo de funcionamiento VAC3~ 170...500 170...520
Caracteristicas generales

Vida util eléctrica a carga nominal AC1 ciclos 100-10° 60-10°
Desconexion/tiempo de reaccion S <0.5/<0.5 <0.5/<0.5
Temperatura ambiente °C -25...+55% -25...455*%
Categoria de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

CE Al Vs

Ce [l
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SERIE

70 SERIE 70

Relés de vigilancia de tension de red 6- 8 A

Codificacion

Ejemplo: serie 70, relé de vigilancia de tension trifasica, 1 salida, alimentacion 208...480 V AC.

A B C D

7 0.6 1.8.40

0.

0. 0O T

Serie

Tipo
6 = Vigilancia de fallo y secuencia de fases

Nuamero contactos
1 =1 contacto conmutado
2 =2 contactos conmutados

Tipo de alimentacion
8 =AC (50/60 Hz)
Tension de alimentacion
400 = 208...480V AC 3~

Caracteristicas generales

D: Memoria de fallo opcional
0 = Sin memoria de fallo

——— C: Ajustes de tiempo de retardo
0 =Tiempo de retardo a la desconexion
fijo

B: Circuito de salida
0 = Contacto conmutado

A:Valores de deteccion
0 = Valores de deteccion no ajustables

Aislamiento

Aislamiento Rigidez dieléctrica Impulso (1.2/50 ps)
entre alimentacion y contactos 3000V 5kv
entre contactos abiertos 1000V 1.5kV

Caracteristicas CEM

Tipo de prueba Norma de referencia

Descarga electrostatica en el contacto EN 61000-4-2 4 kV
en aire EN 61000-4-2 8 kv

Transitorios rapidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) en A1,A2, A3 EN 61000-4-4 2 kv

Impulsos de tension (1.2/50 ps) modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv

Otros datos

Tiempo de arranque (cierre del contacto NO después de alimentarlo) s | <2

Nivel de regeneracién (Maximo)

< 80% del promedio de las otras 2 fases

Potencia disipada al ambiente en vacio W |1
con carga nominal W |14
@ Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexién de los bornes hilo rigido hilo flexible
mm? | 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14

Funciones

Relé de salida excitado (contacto NA cerrado) cuando todo estd bien: I16gica positiva.

Tipo
70.61T
70.62T

Fallo de fase y secuencia de fase

1

<080y () - L——T

T

A la puesta en tension el relé de salida no conectara si la
secuencia de fases (L1, L2, L3) no es correcta.

Ante un fallo de fase el relé de salida se desconectara
inmediatamente. Cuando la fase vuelva a estar activa el relé
conectara de inmediato.

Vigilancia del fallo de fase también ante la regeneracion hasta el
80% de la media de las otras 2 fases.

36
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SERIE 70

Relés de vigilancia de tension de red 6 - 8 A

Esquema de conexion

L1 —9 LT —¢—
L2 L2
L3 L3
ST Cl2l13
S[E]%
@;@_ 21 24 22
P 0O
o
o oooo
@0 i
11 . 14 OOO
=]
Tipo 70.61T Tipo 70.62T
Dimensiones
70.61T 70.62T
Borne de jaula Borne de jaula
17.5, 43, 56.5 22.5 4.3 96
CI s o ——
® i ®®®| |
o
o o D 0
(%]
g § Il o 3 § oooo ® 3 R
©
0500 P00 ]
o M
® D o = CE
® 9 |0 ce = T ’
1 2 H - o
Accesorios
Soporte para fijacion a panel, plastico, ancho 17.5 mm 020.01

T
“Hee
020.01 S jj{}[
L

2

45

:J_ N gl el Juego de etiquetas de identificacion (impresoras de transferencia térmica CEMBRE)
T =8 NSl el , .
=l pal o — para relé 70.62 (48 unidades), 6 x 12 mm 060.48
= [ = =1
‘el
=1 B G
=it P B
Juego de etiquetas de identificacion, plastico, 24 unidades, 9 x 17 mm para relé 70.61 020.24
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FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.
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SERIE 7S

Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Relés modulares con contactos de guia
forzada

Tipo 75.12/32
- con 2 contactos (INA + 1 NC)
Tipo 75.14/34
-4 contactos (2 NA+2NCy 3 NA+1NC)
Tipo 75.16/36
- 6 contactos (4 NA + 2 NC)
Para aplicaciones ferroviarias; los materiales
cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
clase TX)
Para las aplicaciones de seguridad con relés
con contactos de guia forzada clase A
EN 61810-3 (ex EN 50205)
Para la funcién fiable en maquinaria e
ingenieria de planta segiin EN 13849-1
* Variantes con alimentacién en AC o DC
* Variantes de 24y 110V DC con rango de
trabajo ampliado (0.7...1.25)Uy
* Visualizacion mediante LED de la alimentacion
de la bobina
* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Bornes de conexion rapida

*Término corto (10 min) + 85°C
Dimensiones ver pagina 46

Caracteristicas de los contactos
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* 4 contactos (2 NA+2NCy
3NA+1NQ)

¢ 6 contactos (4 NA + 2 NC)

Configuracion de contactos 1TNA+1NC 2NA+2NGC 3NA+1NC 4NA +2NC
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 6/15 6/15 6/15
Tensiéon nominal de conmutacion V AC (50/60 Hz) 250 250 250
Potencia nominal en AC1 VA 1500 1500 1500
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 700 700 700
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 6/0.6/0.2 6/0.9/0.3 6/0.9/0.3
Capacidad de ruptura en DC13: 24V A 1 3 5
Carga minima conmutable mW (V/mA) 60 (5/5) 60 (5/5) 60 (5/5)
Material estdndar de los contactos AgNi + Au AgSnO, AgSnO,+Au
Caracteristicas de la bobina
Tensién de V AC (50/60 Hz) 110...125-230...240 110...125-230...240 110...125-230...240
alimentacion nominal (Uy) V DC 24 24-110 24-110
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 2.3/1 2.3/1 2.3/1
Régimen de funcionamiento AC (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy
DC — — —
rango ampliado en DC (solo 24y 110V) (0.7....1.25)Uy (0.7....1.25)Uy (0.7....1.25)Uy
Tension de mantenimiento AC/DC 0.45 Uy/0.45 Uy 0.55 Uy/0.55 Uy 0.55 Uy/0.55 Uy
Tension de desconexion AC/DC 0.1 Un/0.1 Uy 0.1 Un/0.1 Uy 0.1 Un/0.1 Uy
Caracteristicas generales
Vida util mecanica ciclos 10-10° 10-10° 10-10°
Vida util eléctrica a carga nominal en AC1  ciclos 100-10° 100-10° 100-10°
Tiempo de respuesta: conexién/desconexion ms 7/11 12/10 12/10
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 ps) kV 6 6 6
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC 1500 1500 1500
Temperatura ambiente °C -40....+70* -40....+70* -40....+70*
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)
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SERIE

SERIE 7S

75 Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Codificacion

Ejemplo: serie 7S relé modular con contactos de guia forzada, 6 contactos (4 NA + 2 NC) 6 A, tension de alimentacion 24V DC.

7 S.1 6

9

0 2 4

5

4 2

0

Serie

Tipo
1 = Anchura 22.5 mm, bornes de conexion rapida
Salida
2 =2 contactos
4 =4 contactos
6 = 6 contactos

Tipo de alimentacion

8 =AC(50/60 Hz)
9=DC

Tension de alimentacion

Ver pagina 45

42

|

Versiones especiales
0 = Estandar

Contactos NA y NC
11=1NA+1NC
22=2NA+2NC
31=3NA+1NC
42=4NA+2NC

Material de contactos

4 = AgSnO;, (solo 75.14)

5 =AgNi +Au (solo 75.12)
5=AgSnO; + Au (solo 75.16)

Caodigo, En negrita se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

75.12.9.012.5110
75.12.9.024.5110
75.12.8.120.5110
75.12.8.230.5110

75.14.9.012.4220
75.14.9.012.4310
75.14.9.024.4220
75.14.9.024.4310
75.14.9.110.4220
75.14.9.110.4310
75.14.8.120.4220
75.14.8.120.4310
75.14.8.230.4220
75.14.8.230.4310

75.16.9.012.5420
75.16.9.024.5420
75.16.9.110.5420
75.16.8.120.5420
75.16.8.230.5420

V-2018, www.findernet.com
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SERIE 7S

Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Caracteristicas generales

Aislamiento segtin EN 61810-1

Tension nominal de alimentacién V AC | 230/400
Tensién nominal de aislamiento VAC | 250
Grado de contaminacion 2
Aislamiento entre bobina y contactos

Tipo de aislamiento Reforzado

Categoria de sobretension

Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 6
Rigidez dieléctrica V AC | 4000
Aislamiento entre contactos adyacentes

Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretension 1]
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4
Rigidez dieléctrica V AC | 2500

Aislamiento entre contactos abiertos

Tipo de desconexion

Microdesconexion

Rigidez dieléctrica V AC/KV (1.2/50 us) | 1500/2.5
Aislamiento entre terminales de bobina
Tensién soportada a los impulsos (surge) modo
diferencial (segun EN 50121) kV(1.2/50 ps) | 1.5 kV
Bornes hilo rigido hilo flexible
Capacidad de conexion de los bornes mm?|1x1.5 1x1.5
AWG | Tx 14 1x16
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos 75.12 75.14 75.16
Tiempo de rebotes: NA/NC ms | 2/8 1/20 1/20
Resistencia a la vibracion: NA/NC Acorde con EN 61373
Resistencia al choque Acorde con EN 61373
Potencia disipada al ambiente en vacio W 0.8 0.8 0.8
con carga nominal Wi 14 23 2.8
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SERIE 7S

Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Caracteristicas de los contactos

Diagramas de contacto

75.12 75.14....4220 75.14....4310 75.16
A1l 14 22 A1 12 22 34 44 A1 12 24 34 44 A1 12 22 34 44 54 64
A2 13 21 A2 11 21 33 43 A2 11 23 33 43 A2 11 21 33 43 53 63
21]22[14]13 [ 1 ] [ T T 21[22[11]12

T 1 43]44]21]22 43[44123]24 63[64[43]44

[T 1 33[34[11[12 33[34711[12 53[54]33[34
A1[A1[A2[A2 A1[A1]A2[A2 A1[A1[A2]A2 /.\1}/.\1}/.\2}/.\2

F 7512 - Vida util eléctrica (AC) en funcién de la carga - 75.12

H 7512* - Maximo poder de corte con cargas en DC - 75.12

107 20
b‘ 10
\ 6 N -
I\ \ = 4 \\ — CargalreSIStllva
\ \ Carga resistiva- cosgp =1 g 2 \\ l :
3 10° / : e = e _Cargainductiva - DC13
] N N 7Z—C ductiva - AC15 z N
5 “\ = = arga inductiva g 1 —
N % —
N T SN O ~—
10° 0.1
0 2 4 5 8 20 60 100 140 180 220
") Tensién DC (V)
F 7514 - Vida util eléctrica (AC) en funcion de la carga - 75.14 H 7514* - Maximo poder de corte con cargas en DC - 75.14
107 20
L3 10
1\ V 6
\\\ / Cargaresistiva - cosp =1 Y NG
6 Carga inductiva - AC15 < N
=== S 2 AN
3 \ S 1 —
o \ / e € —
T VS I — =
— 3
0.2
10° > ]20 60 100 140 180 220
0 2 4 6 8
(A) Tension DC (V)
F 7516 - Vida util eléctrica (AC) en funcion de la carga - 75.16 H 7516* - Maximo poder de corte con cargas en DC-75.16
107 20
R\ 10
\ N
10° \‘=\‘\ —= Carga resistiva - cosq =1 < 9 \\
2 \—\ &~ Carga inductiva-AC15 a N
< \ ] 1 N
& 1N 5
. 05 /\ 2
S
0.2
10° o1
0 2 4 6 8 20 60 100 140 180 220
(A) Tension DC (V)
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* La vida eléctrica para cargas que tengan valores de tension y corriente
por debajo de la curva es > 100 - 103 ciclos.

V-2018, www.findernet.com



V-2018, www.findernet.com

SERIE 7S

Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Caracteristicas de la bobina

Valores de la version DC - tipo 75.12

Valores de la version AC - tipo 75.12

Tension Codigo Campo de Corriente Potencia Tension Codigo Campo de Corriente Potencia
nominal bobina funcionamiento nominal nominal nominal bobina funcionamiento nominal nominal
a Uy aUy aUy a Uy
Uy Unin Unax In Uy Unin Unax In
\% \% vV mA w Y \Y% \% mA VA/W
24 9.024 16.8 30 38.2 0.9 110...125 8.120 93 138 9.8 1.2/1.1
230...240 8.230 195 264 11.8 2.8/1.2
Valores de la version DC - tipo 75.14 / 75.16 Valores de la version AC - tipo 75.14 / 75.16
Tension Codigo Campo de Corriente Potencia Tension Cédigo Campo de Corriente Potencia
nominal bobina funcionamiento nominal nominal nominal bobina funcionamiento nominal nominal
a Uy a Uy a Uy aUy
Uy Unin Unax In Un Umin Unax In
\% \% \Y mA w \Y Y% \% mA VA/W
24 9.024 16.8 30 42.2 1 110...125 8.120 93 138 10.2 1.3/1.1
110 9.110 77 138 11.6 1.4 230...240 8.230 195 264 11.8 2.9/1.2

R 7S - Campo de funcionamiento de la bobina DC en funcién

de la temperatura ambiente - 75.12/75.14/ 75.16

R 7S - Campo de funcionamiento de la bobina AC en funcién

de la temperatura ambiente - 75.12/7S.14/75.16

U
-~ 20 -
Uy e il =
o~
(- 1
15 3
. \‘~
NS O
1.0
T 2
05 bhme=x=7"7
20 0 20 40 60 80
(°C)

U
— 20
Uy T
I
‘\
—— —
1.5 \‘ 7
I
I
1.0
2
0.5
20 0 20 40 60 80
(°C)

1 - Tension max. admisible en la bobina.

2 - Tensién de conexion minima con la bobina a temperatura ambiente.

----- Solo bobinas en 24y 110V DC (rango ampliado)

1 - Tension max. admisible en la bobina.

2 - Tension de conexién minima con la bobina a temperatura ambiente.
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SLI3 SERIE 7S
75 Relés modulares con contactos de quia forzada 6 A

Esquemas de conexion

Tipo 7S.12 Tipo 7S.14....4220

realimentacion

-9 -
L
" PLC de seguridad 1
‘ ! realimentacion
: : +2av| .
) rAT 1222 34 44 |
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A2 11 21 33 43 |
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Dimensiones
75

Bornes de conexion rapida

22.5 4.3 96
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Accesorios
el il el Juego de etiquetas de identificacion (Impresoras de transferencia térmica CEMBRE),
= e S .*.4} plastico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm 060.48
===
fj :il =] =]
=1 :i,: tj
— -
5 — —
060.48
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SERIE 80

Temporizadores modulares 16 A

Temporizadores multifuncion y monofuncion

80.01T - Multifuncion y multitension
80.11T - Temporizado a la puesta en tension,
multitension

¢ Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

¢ Anchura un médulo, 17.5 mm

* Seis escalas de tiempo, de 0.1sa 24 h

¢ Elevado aislamiento entrada/salida

* Envoltura “blade + cross” con reguladores,
selectores rotativos de funciones y escalas de
tiempo manejables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm

* Nuevas versiones multitension con tecnologia
“PWM clever”

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

80.01T/80.11T
Borne de jaula

=

*Término corto (10 min) +70°C

Dimensiones ver pagina 54
Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos

80.01T

¢ Multitension
¢ Multifuncion

¢ Multitensién
¢ Monofuncion

Al: Temporizado a la puesta en tension
DI: Intervalo
SW: Accionamiento intermitente simétrico
(inicio trabajo)
BE: Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte
(con alimentacion auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando

N/ - L+ N/- L+
|
) &
i--AZ A1----E i--AZ A1- B1-E
-18-15 -16- 18 15 16

Esquema de conexién
(sin sefal de mando)

Esquema de conexion
(con sefal de mando)

1 contacto conmutado

Al: Temporizado a la puesta en tension

a

18 15 16

Esquema de conexién
(sin sefial de mando)

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Méx. corriente instantdnea A 16/30 16/30
Tension nominal/
Max. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.55 0.55
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Material estdndar de los contactos AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 12...240 24...240
nominal (Uy) V DC 12...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.8/<1 <1.8/<1
Régimen de funcionamiento V AC 10.8...265 16.8...265
VDC 10.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Repetitividad % +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms <50 <50
Duracién minima del impulso ms 50 —
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5
Vida util eléctrica a carga nominal en AC1  ciclos 100- 103 100-103
Temperatura ambiente °C -25...455% -25...+55%
Grado de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

CE @« Fhl
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SERIE 80

80

Temporizadores monofuncion
80.41T - Temporizado al corte, multitension
80.61T - Temporizado al corte, multitension

e Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

¢ Anchura un médulo, 17.5 mm

* Tipo 80.41T: Seis escalas de tiempo, de 0.1 sa 24 h

* Tipo 80.61T: 4 escalas de tiempo de 0.05 s a 3 min

* Elevado aislamiento entrada/salida

* Envoltura“blade + cross” con reguladores,
selectores rotativos de funciones y escalas de
tiempo manejables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm

* Nuevas versiones multitension con tecnologia
“PWM clever”

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

80.41T/80.61T
Borne de jaula

*Término corto (10 min) +70°C

Dimensiones ver pagina 54
Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos

Temporizadores modulares 8 - 16 A

¢ Multitension
¢ Monofuncién

80.41T

¢ Multitensién
¢ Monofuncién

BE: Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar)

1 contacto conmutado

yyes

18 15 16

Esquema de conexion
(con senal de mando)

BI: Temporizado al corte (sin alimentacion auxiliar)

18 15 16

Esquema de conexién
(sin senal de mando)

1 contacto conmutado

Corriente nominal/Méx. corriente instantdnea A 16/30 8/15
Tensién nominal/
Max. tension de conmutacién VAC 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000 2000
Potencia nominal en AC15 (230V AC) VA 750 400
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.55 0.3
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 16/0.3/0.12 8/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 500 (10/5) 300 (5/5)
Material estdndar de los contactos AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240
nominal (Uy) VvV DC 24...240 24...220
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.8/<1 <0.6/<0.6
Régimen de funcionamiento VAC 16.8...265 16.8...265
Vv DC 16.8...265 16.8...242
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacién e (0210)52()?11 ('i:?.);ntxi)r;{ (1---20min (0.05...2)s,(1...16)s, 8...70)s, (50...180)s
Repetitividad % +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms <50 —
Duracién minima del impulso ms 50 500 (A1-A2)
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5
Vida util eléctrica a carga nominal en AC1  ciclos 100-103 100-103
Temperatura ambiente °C -25...+55% -25...+55%
Grado de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

C€ @« Fhl
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SERIE 80

Temporizadores modulares 8 - 16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 80, temporizador modular, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentacion (12...240)V AC/DC.

8 0.0 1.0.24 0.0 0 O O T

Serie Versiones
0 = Estandar

Tipo
0 = Multifuncion (Al, DI, SW, BE, CE, DE);
1 contacto conmutado 16 A- 250V AC
1 =Temporizado a la puesta en tension (Al);
1 contacto conmutado 16 A - 250V AC
4 =Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar)
(BE); 1 contacto conmutado 16 A- 250V AC
6 =Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar)
(BI); 1 contacto conmutado 8 A - 250V AC

Tension de alimentacion

240 = (12...240)V AC/DC (80.01T)

240 = (24...240)V AC/DC (80.11T, 80.41T)
240 = (24...220)V DC (80.61T)

Tipo de alimentacion
0=AC (50/60 Hz)/DC

Numero contactos
1 =1 contacto conmutado

V-2018, www.findernet.com

Caracteristicas generales
Aislamiento

Rigidez dieléctrica 80.01T/11T/41T 80.61T
entre circuito de entrada y de salida V AC | 4000 2500
entre contactos abiertos V AC | 1000 1000
Aislamiento (1.2/50 ps) entre entrada y salida kV |6 4
Caracteristicas CEM
Tipo de prueba Norma de referencia
Descarga electrostatica en el contacto EN 61000-4-2 4 kV
en aire EN 61000-4-2 8kV
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80 + 1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m
Transitorios rapidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre los bornes de la alimentacion | EN 61000-4-4 4 kv
Impulsos de tension (1.2/50 ps) modo comun EN 61000-4-5 4 kV
sobre los bornes de la alimentacién modo diferencial EN 61000-4-5 4 kV
en el borne de Start (B1) modo comun EN 61000-4-5 4 kv
modo diferencial EN 61000-4-5 4 kV
Interferencias de radiofrecuencia de modo comun (0.15 <+ 80 MHz)
sobre los terminales de la alimentacion EN 61000-4-6 10V
Emisiones conducidas e irradiadas EN 55022 clase B
Otros datos
Consumo en control externo (B1) <1mA
Potencia disipada al ambiente en vacio W14
con carga nominal W 3.2
@ Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible
mm? | 1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14
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SERIE 80

Funciones
U = Alimentacion

S =Senal de
mando

—— =Contacto NA
del relé

Esquemas de conexion

Temporizadores modulares 16 A

. .. Contacts
LED* Alimentacién Contacto NA
Open Closed
No presente Abierto 15-18 15-16
I I I I I Presente Abierto 15-18 15-16
Abierto
IIIIIIIIII Presente 15-18 15-16
(tempor. en marcha)
_ Presente Cerrado 15-16 15-18

Durante la temporizacion el LED no se ilumina.

* EI LED del tipo 80.61T solo se ilumina cuando el temporizador esta alimentado con tensién.

Sin sefal de mando = Arranque a través del contacto de alimentacién (A1).
Con sefal de mando = Arranque a través del contacto de control (B1).

Sin sefial de mando Tipo u 1 (Al) Temporizado a la puesta en tension.
N/- L+ 80.01T . 1 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se
Li - T t<T produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido.
. L El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentacién del
L A2 A1 : temporizador.
i : U (DI) Intervalo.
i g_(g__(L_ 18001 . T Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se
18 15 16 T tT produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo
S establecido, el relé se desexcita.
v (SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).
. Aplicar tension al temporizador. El relé empieza a alternar

T T T teT entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con periodos
de ON y OFF iguales entre siy correspondientes al tiempo
establecido. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).

Con sefial de mando 80.01T u 2 L (BE) Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar).
N/ - L+ s El relé se excita al cierre del contacto de mando.
i—\ T T 1~ Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha
é}s T T t<T| transcurrido el tiempo establecido.
inAz At B1-E <—)]_ Hﬁi’ <—J J
i : T L (CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentacion
:-g-@. & 8001 auxiliar).
18 15 16 s El relé se excita cuando se cierra el contacto de mandoy
- : T T después de que haya transcurrido el tiempo establecido.

T ‘ T ‘ T T La excitacion se mantiene. Cuando se abre el contacto
mando, el relé se desexcita después de que haya
transcurrido el tiempo establecido.

v I 1— (DE) Intervalo al inicio del mando.
s T El relé se e.-xata al cierre del conta.cto de_mando. _
. 1 . Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

52

Nota: Las escalas de tiempo y funciones deben ser programadas antes de alimentar el temporizador.

V-2018, www.findernet.com



SERIE 80

Temporizadores modulares 8 - 16 A

Funciones

Esquemas de conexion

Sin sefal de mando Tipo u 1 (Al) Temporizado a la puesta en tension.
N/- L+ 80.11T 1 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se
! - T t<T produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido.
El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentacién del
- ————
PA2 At : temporizador.
E g z : 80.61T U I (BI) Temporizado al corte (sin alimentacion auxiliar).
-0-0--0-- Aplicar tension al temporizador (Tmin = 300 ms).
18 18 18 ——— ' L3 excitacion del relé se prod : diat )t
a excitacién del relé se produce inmediatamente.
80.11/21/61 T
‘—’l El relé se desexcita transcurrido el tiempo establecido después
de cortar la alimentacion.
Con sefial de mando 80.41T u 3 L (BE) Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar).

N/- L+ El relé se excita al cierre del contacto de mando.
1~ Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha

—— 1
N i é)s_ T ]_ LJT T i<I| transcurrido el tiempo establecido.
1 A2 A1 BT} >
18 15 16
80.41
L
—
E
Al = - Admite la Sefal de mando (borne B1), asi como el de una segunda carga: relé, telerrutor, etc..., con el mismo contacto.
K2 K1
A2
N
N/— L+ * Con alimentacion de DC, la Seial de mando (B1) va conectada al polo positivo (segun EN EN 60204-1).
________ *
L l N
A2 A1 B1
N/— L+ ** | a Sefal de mando (B1) se puede conectar con una tension diferente de la de alimentacion, ejemplo:
........ fy— A1-A2=230VAC
é)s B1-A2=12VDC
A2 A1 B1

V-2018, www.findernet.com
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NI SERIE 80
80 Temporizadores modulares 8 - 16 A

Dimensiones
80.01T 80.11T
Borne de jaula Borne de jaula
17.5 43 56.5 17.5 4.3 56.5
® @ Z]]Gﬁ @\ [D@ﬁ
® { {
@ © & o
E DDI]DI] 3 H L",.’ 3 % DDDDD 3 ! 5.-’ 2
® e © ® & P
o
e & |0 ce ® & |D ce
1 &S 1 H A S 1 H
80.41T 80.61T
Borne de jaula Borne de jaula
i_j
. 43 56.5 17.5 4.3 56.5
® 6 Z]]Gﬂ ® S ZD@GEW
® I I
@ o @ ©
% DDI:II]I] 2 H L‘? § ; DDI:II]I] 2 H 5!') g
® e © ® 8|
o
e ¥ |0 ce ® & |0 ce
A S 1 H A S 1 H
Accesorios
L I T\ T T Juego de etiquetas de identificacion (impresoras de transferencia térmica CEMBRE),
=N =)= e ; 060.48
o s e S e plastico, 48 unidades, 6 x 12 mm
1 — 1 o
= = :3:
— — — il
o o H e
= Flel i il
===
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SERIE 83

Temporizador modular 8 - 12 A

Temporizadores multifuncion y monofuncion

Tipo 83.02
- Multifuncion y multitension
- 2 polos (temporizados + opciones
instantaneas), potenciometro externo de
ajuste de tiempo opcional

Tipo 83.62
- Temporizado al corte (sin alimentacion
auxiliar), multitension, 2 contactos

e Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

¢ Anchura 22.5 mm

* 83.02: ocho escalas de tiempo, de 0.05 s a 10 dias

* 83.62: 4 escalas de tiempo de 0.05 s a 3 minutos

* Elevado aislamiento entrada/salida

* Amplio rango de alimentacion (24...240)V AC/DC

* Envoltura“blade + cross” con reguladores,
selectores rotativos de funciones y escalas de
tiempo manejables con destornillador tanto
plano como de cruz. Montaje a carril de 35 mm

* Nuevas versiones multitension con tecnologia
“PWM clever”

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

83.02/83.62
Borne de jaula

* (0.05...1)s,(0.5...10)s, (0.05...1)min,
(0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h,
(0.05...1)d, (0.5...10)d

**Término corto (10 min) + 70°C

Dimensiones ver pagina 60
Caracteristicas de los contactos

Configuracion de contactos

* Multitension

¢ Multifuncion

* El tiempo se puede regular mediante
potenciémetro externo

¢ 2 contactos temporizados o 1 temporizado +
1 instantaneo

¢ Multitensién
¢ Monofuncién
* 2 contactos

Al:
DI:
Gl:
SW:
BE:
CE:

Temporizado a la puesta en tension

Intervalo

Impulso retardado

Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
Temporizado al corte (con alimentacion auxiliar)
Temporizado al cierre y al corte (con alimentacion
auxiliar)

DE: Intervalo al inicio del mando

WD: Intervalo al inicio del mando (rearmable)

L/&‘ N/-
A1lA2 25(21) 28(24) 26(22) :(:)

de conexién
(sin sefal de mando)

Ui Ne|
R .\s
A A2 E5_1(JJ 25(21) 28(24) 26(22):(:)

006_3 '
71 22 15 16 18 Esquema
de conexién

(con sefial de mando)

2 contactos conmutados

Bl: Temporizado al corte (sin alimentacion auxiliar)

L/+| N/~
25 28 26
.Q..

15 16 18

Esquema de conexion
(sin senal de mando)

2 contactos conmutados

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 12/30 8/15
Tensién nominal/
Max. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 3000 2000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750 400
Motor monofasico (230 V AC) kW 0.5 0.3
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 12/0.3/0.12 8/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material estdndar de los contactos AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240
nominal (Uy) V DC 24...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <2/<2 <15/<2
Régimen de funcionamiento VAC 16.8...265 16.8...265
VDC 16.8...265 16.8...242
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacion * (0.05...2)s,(1...16)s, (8...70)s, (50...180)s
Repetibilidad % +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms 200 —
Duracién minima del impulso ms 50 500 ms (A1-A2)
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5
Vida util eléctrica a carga nominal en AC1  ciclos 60-10° 100-10°
Temperatura ambiente °C -25...+55%* -25...+55%*
Grado de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

Ce€ L

RINA @
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N3 SERIE 83
83 Temporizador modular 16 A

Temporizadores monofuncion 83.11 83.41 83.91
Tipo 83.11
- Temporizado a la puesta en tension,
multitension
Tipo 83.41
- Temporizado al corte (con alimentacién
auxiliar), multitensiéon
Tipo 83.91
- Accionamiento intermitente asimétrico,
multitension, 1 Contacto
e Cumplen con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373 * Multitension » Multitension » Multitension
(resistencia a las vibraciones aleatorias y « Monofuncién « Monofuncion * Multifuncién
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155

) - * 1 contacto * 1 contacto
(resistencia a la temperatura y humedad, - - - — -
Al: Temporizado a la puesta en BE: Temporizado al corte (con LI:  Accionamiento intermitente
desi) tension alimentacion auxiliar) asimétrico (inicio trabajo)
¢ Anchura 22.5 mm LE: Accionamiento intermitente
* Ocho escalas de tiempo, de 0.05 s a 10 dias asimétrico (inicio trabajo) con
X X X alimentacion auxiliar
* Elevado aislamiento entrada/salida Pl: Accionamiento intermitente
* Amplio rango de alimentacién (24...240)V AC/DC asimétrico (inicio reposo)
" ” PE: Accionamiento intermitente
* Envoltura “blade + cross” con reguladores, asimétrico (inicio reposo) con
selectores rotativos de funciones y escalas de alimentacion auxiliar
i i i L/+| N/-|
tiempo manejables con desFornlIIac.ior tanto Esquema de conexion
plano como.de cruz. M.ontaj.el a carril de 35 m,m (sin sefial de mando)
* Nuevas versiones multitensién con tecnologia A1l A2| B1
“PWM clever” L+ - L] N 35 A
» Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) ) \ : Q :
A1| A2 A1l A2| B1 LO-Om OO

83.11/83.41/83.91 :

Bornedejaula (];B’j) ___________ Qj

15 16 18 15 16 18 “1“’1 ESEsquema de conexion
(

o \ con sefial de mando)
a1l Az B1
DY S
H
H
!
:

*Término corto (10 min) + 70°C .?1"?2_""15 -1'6_-1(l;-l
Esquema de conexién Esquema de conexién [
Dimensiones ver pagina 60 (sin sefal de mando) (con sefal de mando)

Caracteristicas de los contactos

Configuracién de contactos 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado
Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 16/30 16/30 16/30
Tensién nominal/
Max. tension de conmutacion V AC 250/400 250/400 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000 4000 4000
Potencia nominal en AC15 (230V AC) VA 750 750 750
Motor monofasico (230 V AC) kw 0.5 0.5 0.5
Capacidad de ruptura en DC1:30/110/220V A 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12
Carga minima conmutable mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)
Material estéandar de los contactos AgNi AgNi AgNi
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24...240 24...240 24...240
nominal (Uy) vV DC 24...240 24...240 24...240
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W <1.5/<2 <15/<2 <15/<2
Régimen de funcionamiento V AC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
VvV DC 16.8...265 16.8...265 16.8...265
Caracteristicas generales
Ajuste de la temporizacién (0.05...1)s,(0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d
Repetibilidad % +1 +1 +1
Tiempo de restablecimiento ms 200 200 200
Duracién minima del impulso ms — 50 50
Precision de regulacion - al final de escala % +5 +5 +5
Vida util eléctrica a carga nominal en AC1  ciclos 50-10° 50-103 50-103
Temperatura ambiente °C -25...455% -25...455% -20...+60
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP 20
Homologaciones (segun los tipos) c € [H[ RINA c@-s
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SERIE 83

Temporizador modular 8-12-16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 83, temporizador modular, 2 contactos conmutados - 12 A, alimentacion (24...240)V AC/DC.

8 3.0 2.0.2 140

. 0

0O o0

Serie

Tipo
0 = Multifuncién

(Al, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)
1 =Temporizado a la puesta en tension (Al)
4 =Temporizado al corte

Versiones
0000 = Estandar

Tension de alimentacion
240 = (24...240)V AC/DC

Tipo de alimentacion

(con alimentacién auxiliar) - (BE)
6 =Temporizado al corte
(sin alimentacion auxiliar) - (Bl)

0=AC (50/60 Hz)/DC

Numero contactos

9 = Accionamiento intermitente asimétrico
(LI, LE, PI, PE)

Caracteristicas generales

1 =1 contacto conmutado
2 =2 contactos conmutados para 83.02 y 83.62

Aislamiento

Rigidez dieléctrica entre circuito de entrada y de salida V AC | 4000
entre contactos abiertos VAC | 1000

Aislamiento (1.2/50 ps) entre entrada y salida kv |6

Caracteristicas CEM

Tipo de prueba Norma de referencia | 83.02/11/41/91 83.62
Descarga electrostatica en el contacto EN 61000-4-2 4kV 4kV
en aire EN 61000-4-2 8 kv 8 kv
Campo electromagnético (80 + 1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m 10V/m
de la radiofrecuencia (1000 + 2700 MHz) EN 61000-4-3 3V/m 3V/m
Transitorios rapidos (burst) sobre los terminales de la alimentacion | EN 61000-4-4 7 kV 6 kv
(5-50ns, 5y 100 kHz) en el terminal de Start (B1) EN 61000-4-4 7 kV 6 kv
Impulsos de tension (1.2/50 ps) modo comun EN 61000-4-5 6 kv 6 kv
sobre terminales de la alimentacion modo diferencial EN 61000-4-5 6 kv 4kV
en el terminal de mando (B1) modo comun EN 61000-4-5 6 kV 6 kV
modo diferencial EN 61000-4-5 4 kv 4kV
Interferencias de radiofrecuencia de modo (0.15 + 80 MHz) EN 61000-4-6 v Vv
comun sobre los terminales de la alimentacion (80 + 230 MHz) EN 61000-4-6 mnov Vv
Emisiones conducidas e irradiadas EN 55022 clase A clase A
Otros datos
Consumo en entrada de mando (B1) <1mA
- longitud maxima del cable (capacidad < 10 nF/100 m) | 150 m

- para aplicar una tensién de mando a B1 que sea
diferente a la tensién de alimentacién en A1/A2

B1 estd separado de A1-A2 por un optocoplador, por ello se le puede

aplicar una tensién diferente a la tension de alimentacion.

Si utiliza una senal de mando de entre (24...48)V DCy una tension de
alimentacion de (24...240)V AC; asegurese de conectarela A2y el + a
B1y que L esté conectadoaB1y NaA2.

Potenciometro externo para 83.02

Utilizar un potenciémetro 10 k€2 / > 0.25 W linear. Longitud maxima de
cable 10 m. Si se conecta un potenciémetro externo, el temporizador
utilizard de forma automatica los valores de ajuste del mismo. La tension
del potenciometro corresponde al nivel de la tension de alimentacion.

Potencia disipada al ambiente en vacio Wi 14
con carga nominal W 3.2
@ Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexion de los bornes hilo rigido hilo flexible
mm?|1x6/2x4 1x4/2x25
AWG | 1x10/2x12 1x12/2x14
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S SERIE 83
83 Temporizador modular 8- 12- 16 A

Dimensiones
83.02 83.11
Borne de jaula Borne de jaula
225 4.3 96 225 4.3 96
| lo®® D ] T oo Fy——
00® %E %D
() (B
. g 3 o ol NI I o o
(=)
DD ° DS
®® | 8 | ce ] E N T
g o | Eite] 5]
83.41 83.62
Borne de jaula Borne de jaula
4.3 % 43 9%
I [eo® % " [ 1 I P @nger
®O®

oooo

86.2

86.2
29 g
=
33.8
e
=
59.5
78.8
o
Tg
33.8
e
=
59.5
78.8

®®® | 0D
ce

i

s

30.6

30.6

Ce

| Eirey)

83.91
Borne de jaula

225 4.3 96
Y % N
(=)
Al o
(56
k)
e® | o | ce ]
7] o
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SERIE 83

Temporizador modular 8-12-16 A

Accesorios
Lot _er e,
=0 =R =3 =
i b el el
— il | = ey
1 - - -
— — — ]
—! +— — —
T T T
- i | - T
=l AeS Sl S
i 1 i
) b =1 =
1_1 bd ';_l :_;

087.02.2

pAl V]2
— -

Funciones

Juego de etiquetas de identificacion (impresoras de transferencia térmica CEMBRE),

060.48
plastico, 48 unidades, 6 x 12 mm
Potenciometro de uso externo para tipo 83.02/52 087.02.2
10 kQ /0.25 W lineal, IP 66
‘ —\_l—§ —
ORISR
J‘| =
=lp =
29.7 16
329 29.2
Contacto
LED* Alimentacién Contacto NA
Abierto Cerrado
. 15-18 15-16
No presente Abierto 25-28 25-26
) 15-18 15-16
I I I I Presente Abierto 5.8 25-26
IIIIIII Presente Abierto 15-18 15-16
(tempor. en marcha) 25-28 25-26
15-16 15-18
_—_ Presente Cerrado 25-26 25-28

* EI LED en el tipo 83.62 se ilumina cuando esta alimentado el relé de tiempo especificado.

* Permite el control de otra carga, como puede ser una bobina de relé o otro relé de tiempo especificado, conectado a la

borna de la Sefal de mando B1.

*  Alimentado en CC, se tiene que conectar polaridad positiva a la borna B1 (segun EN 60204-1).

** Para la Sefal de mando (B1) se puede aplicar una tensién distinta a la alimentacion, ejemplo:

A1-A2=230VAC
B1-A2=12VDC
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SERIE

83

SERIE 83

Temporizador modular 12 A

Funciones
Esquemas de conexion U = Alimentacién S =Sefal de mando —= = Contacto NA del relé
Multifuncion Tipo U I (Al) Temporizado a la puesta en tension.
sin sefal de mando 83.02 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
—_— 1 una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita
L] N T t<T solo cuando se corta la alimentacién del temporizador.
A1| A2 025(21) 28(24) 26(22) j(:) U 1 (DI) Intervalo.
? Aplicar tensién al temporizador. La excitacion del relé se produce
—_ L inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé
L OO m e m . T t<T se desexcita.
1 722 15 16 18
il U | (GI) Impulso retardado.
Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
_— una vez transcurrido el tiempo establecido.
T 0.5s El relé se desexcita después de un tiempo fijo de 0.5s.
u (SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).
Aplicar tensién al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON
i (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con periodos de ON 'y OFF
T T T T t<T iguales entre si y correspondientes al tiempo establecido.
El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).
con sefal de mando u L  (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
Alimentacion constante. El relé se excita al cierre del contacto
) S de mando. Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha
LN I | 1 L transcurrido el tiempo establecido.
iy T il T, =T
f\1 A2 ?-1&)-2_5(21_)_2_3(2:)_26(?2) :(:) > T >
: T | (CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentacién auxiliar).
O Om e D Alimentacion constante. El relé se excita cuando se cierra el
71 22 15 16 18 S contacto de mando y después de que haya transcurrido el tiempo
Yxx I ] establecido. La excitacién se mantiene. Cuando se abre el contacto
—_— A . , .
T T mando, el relé se desexcita después de que haya transcurrido el
T ‘ T ‘ T T tiempo establecido.
*** Tipo 83.02: posibilidad u 1 (DE) Intervalo al inicio del mando.
de regulado con un Alimentacion constante.
potenciometro externo S El relé se excita al cierre del contacto de mando.
(10kQ-025W). — | Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.
T T t<T
| | |€<—>|
u | (WD) Intervalo al inicio del mando (rearmable).
Alimentacion constante. Con el inicio de la sefial de mando, tanto
S de corta duracién como mantenida, los contactos de salida cambian
— de estado y se mantienen durante el tiempo prefijado. Senales
T 1 de mando sucesivas durante el transcurso del tiempo reinician la
temporizacion. El relé desconectara pasado el tiempo fijado aunque
T T T t<T se mantenga la sefial de mando.

Las escalas de tiempo y funciones deben ser programadas antes de alimentar el temporizador; en el 83.02 se puede modificar cuando el selector blanco frontal esta en posicion off.

Tipo 83.02

Posicion del selector blanco frontal

Funciones sin Sefal de mando (ejemplo: Al)

Funciones con Senal de mando (ejemplo: BE)

2 contactos temporizados

[V

—_— L
25-28 T
—_— L
15-18 T

Los contactos de salida (15-18 y 25-28)
actuan ambos temporizados seguin funcién

—_
25-28 T
—_—]
15-18 T

Los contactos de salida (15-18 y 25-28)
actian ambos temporizados segutn funcién

[V

—

Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)]
se mantienen ambos permanentemente abiertos

[V I
s T 1

—

Los contactos de salida [15-18 y 25(21)-28(24)]
se mantienen ambos permanentemente abiertos

1 contacto temporizado +
1 instantaneo

&

|
-

[V

_
21-24

—_— L
15-18 T

El contacto de salida 15-18 actuia temporizado segun funcién
El contacto de salida 21-24 actuia siguiendo la alimentaciéon (U)

21-24

—_
15-18 T

El contacto de salida 15-18 actua temporizado seguin funcién
El contacto de salida 21-24 actta siguiendo la sefial de mando (S)
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SERIE 83

Temporizador modular 8-12-16 A

Funciones
Esquemas de conexion U = Alimentacion S =Sefal de mando —= = Contacto NA del relé
Monofuncién Tipo U I (Al) Temporizado a la puesta en tension.
sin sefial de mando 83.11 : Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce una
| - —_ vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo
T t<T | cuando se corta la alimentacién del temporizador.
61 A2 ............. U | | (DI) Intervalo.
H 1 Aplicar tension al temporizador. La excitacion del relé se produce
H — inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se
S L3. L 8m T t<T desexci
| esexcita.
15 16 18
L] - 83.62 u I (Bl) Temporizado al corte (sin alimentacién auxiliar).
a1l Az 25 28 26 Aplicar tension al temporizador (Tmin = 500ms).
OO o 000 . L La excitacion del relé se produce inmediatamente.
H T El relé se desexcita transcurrido el tiempo establecido después de
: cortar la alimentacion.
beeeeenes 05.41 8362
15 16 18
con senal de mando (S) 83.41 u L | (BE) Temporizado al corte (con alimentacién auxiliar).
el N s Alimentacion constante. El relé se excita al inicio de la sefial de mando.
elNE]

Se desexcita transcurrido el tiempo establecido a partir del corte de la

N "-\S - J I | sefial de mando
A1 A2 B1 T T T t<T ’
- - e mmmmmm [
H B <l>
L 0. l 83.41

15 16 18
Intermitencia asimétrica 83.91 u (LI) Acci iento intermitente asimétrico (inicio trabajo) - (Z1-Z2
sin sefial de mando T T 1 abierto).
Ui A - Ti | T2| T1 | T2 |i<Ti Aplicar tension al temporizador. El relé empieza a alternar entre ON
< < ; < (relé excitado) y OFF (relé desexcitado) con periodos de ON 'y OFF

distintos entre siy correspondientes a los tiempos establecidos. Los
A1| A2| B1 tiempos de ON y OFF se regulan de manera independiente.

u I 1 | (Pl) Acci iento intermitente asimétrico (inicio rep ) -(21-Z22

(G Q'_J) 83.91 . T T T T cerrado).

21 22 15 16 18 - T, | T1| T2 | T1 i<T2 Aplicar tensién al temporizador. El relé se excita transcurrido el tiempo
. > > > < T1y alternar entre OFF (relé desexcitado) y ON (relé excitado) mientras
se aplique energia. Los tiempos de ON y OFF se regulan de manera

Z1-72 abierto: funcion (LI) independiente.
Z1-Z2 cerrado: funcién (P1)
) u J 1 (LE) Acci iento intermitente asimétrico (inicio trabajo) con
con sefial de mando T T alimentacion auxiliar - (Z1-Z2 abierto).
Lo NH s Se aplica tensién de forma permanente al temporizador.
1 ‘\S — | Con el inicio de la Sefial de mando (S), el relé se excita y empieza a

Alaey T1 ‘ T2| T1 [ T2 ‘ t<T1 alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado), mientras

‘ D dura la sefial, con periodos de ON y OFF distintos entre si.

:-O--O ..... (l;\{)'_l) 83.91 u J (PE) Acci iento intermitente asimétrico (inicio reposo) con
2z 15 16 18 T T alimentacion auxiliar - (Z1-Z2 cerrado).

S Se aplica tension de forma permanente al temporizador.
—_— I 1 Con el inicio de la sefal de mando (S) comienza el tiempo de retraso
Z1-72 abierto: funcién (LE) T2 M T2 |t<T1 T1, transcurrido este cambian de estado los contactos de salida 'y
<~ T

Z1-Z2 cerrado: funcién (PE) empieza a alternar entre ON (relé excitado) y OFF (relé desexcitado),
mientras dura la sefial de mando, con periodos de ON y OFF distintos

entre si.
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SERIE 11

Interruptor crepuscular 16 A

Relé para el encendido de lamparas en
funcién de la luminosidad ambiental, se
suministran con sensor fotosensible externo

¢ Cumple con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad,
claseT1)

* Regulacion de la sensibilidad 1 a 100 lux

¢ Un médulo, anchura 17.5 mm

* Bajo consumo en modo espera

* Version disponibles de alimentacion 24V DC/AC

* Primeros 3 ciclos de funcionamiento del relé sin
retardo al encendido y al apagado, para facilitar al
instalador las operaciones de ajuste y regulacion

¢ Indicador LED

 Separacion MBTS entre circuito de alimentacion
y contactos

* Doble aislamiento entre la alimentacion y el
fotosensor

* Tiempo de retardo: 1 s ON

6 s OFF

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

¢ Contactos sin Cadmio

¢ Elemento fotosensible sin cadmio (Cl fotodiodo)

*Término corto (10 min) +70°C

Dimensiones ver pagina 69
Caracteristicas de los contactos
Configuracién de contactos

* 1 contacto
¢ Anchura 17.5 mm

1NA

Corriente nominal/Max. corriente instantdanea A

16/30 (120 - 5 ms)

Tensiéon nominal/

Maéx. tension de conmutacion V AC 250/400
Potencia nominal en AC1 VA 4000
Potencia nominal en AC15 (230 V AC) VA 750
Potencia nominal de las lamparas:
incandescentes/halégeno 230 VW 2000
fluorescentes con balasto electrénico W 1000
fluorescentes con balasto
electromecéanico compensado W 750
CFLW 400
LED 230VW 400
halogénas o LED BT con
transf. electrénico W 400
halogénas o LED BT con
transf. electromecanico W 800
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSnO,
Caracteristicas de la alimentacion
Tension de alimentacion V AC (50/60 Hz) 24
nominal (Uy) DC 24
Potencia nominal VA (50 Hz)/W 2.5/0.9
Régimen de funcionamiento V AC (50 Hz) 16.8...28.8
DC 16.8...32
Caracteristicas generales
Vida util eléctrica bajo carga en AC1 ciclos 100-10°
Regulacién del umbral escala “Standard” Ix 1...100
de actuacion: escala“High” Ix —
Histéresis (relacién apagado/encendido) 1.25
Tiempo de respuesta: 16
en el encendido/en el apagado S
Temperatura ambiente °C -25...+55%
Grado de proteccion: crepuscular/fotosensor IP 20/IP 54

Homologaciones (segun los tipos)

Ce [l @
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SERIE SERIE 11
11 Interruptor crepuscular 16 A

Codificacion

Ejemplo: serie 11, relé crepuscular modular, 1 contacto conmutado 16 A, alimentacién 24V AC/DC.

11.3.1.0.02 4.0 0 0 1
| | |

Serie Tiempo de retardo
0001 =1sON
Tipo 6s OFF

3=Anchura 17.5 mm

Tension de alimentacion
Nuamero contactos 024 =24V
1=1contacto, 16 A

Tipo de alimentacién

0=AC/DC
Caracteristicas generales
Aislamiento Rigidez dieléctrica Impulso (1.2/50 ps)
entre alimentacién y contactos | 4000V AC 6 kV
entre alimentacién y fotosensor | 2000V AC 4 kv
entre contactos abiertos | 1000V AC 1.5kV
Caracteristicas EMC
Tipo de prueba Norma de referencia
Descarga electrostatica en el contacto | EN 61000-4-2 4 kv
en aire | EN 61000-4-2 8 kv
Campo electromagnético irradiado (80...1000 MHz) EN 61000-4-3 10V/m
Transitorios rapidos sobre los bornes de la alimentacion | EN 61000-4-4 3kv
(burst 5/50 ns, 5y 100 kHz) en la conexion con el fotosensor | EN 61000-4-4 3kV
Impulsos de tension (surge 1.2/50 ps) modo comun | EN 61000-4-5 4 kv
sobre los bornes de la alimentacién modo diferencial | EN 61000-4-5 3kv
Tension de radiofrecuencia sobre los bornes de la alimentacién | EN 61000-4-6 v
de modo comun (0.15...80 MHz) sobre el fotosensor | EN 61000-4-6 3V
Fallos de tensién 70% Uy, 40% Uy | EN 61000-4-11 10 ciclos
Micro cortes de la alimentacion EN 61000-4-11 10 ciclos
Emisiones conducidas de radiofrecuencia 0.15...30 MHz | EN 55014 clase B
Emisiones irradiadas 30...1000 MHz | EN 55014 clase B
Bornes
@ Par de apriete Nm | 0.8
Capacidad de conexion de los bornes hilo rigido | 1x6/2 x4 mm? 1x10/2x12 AWG
hilo flexible | 1x4/2x 2.5 mm? 1x12/2x14 AWG
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos
Didmetro del prensaestopa del fotosensor mm | 7.5...9
Longitud de cable entre relé y fotosensor m |50 (2 x 1.5 mm?)
Umbral de intervencion prefijado Ix| 10
Potencia disipada al ambiente
enesperaW | 0.3
envacioW | 0.9
con carga nominal W | 1.7

68
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SERIE 11

Interruptor crepuscular 16 A

Funciones LED

Contacto NA

LED Alimentacién
11.31

No presente Abierto

J I I_ Presente Abierto

Dimensiones Esquema de conexion

11.31 L
Borne de jaula

60.8 1@ T
® ® [ ®tneer
E— ®
@ o 011.02
© ooom |____|
ol F | ik —E
0 ooom |
®® . il 2
®® ° |0 ce
+ &2 H
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SERIE SERIE 11
11 Interruptor crepuscular 16 A

Accesorios

- Temperatura ambiente: -40...+70 °C
- Sin Cadmio
- No polarizado

011.02

Fotosensor (se entrega con el relé crepuscular)

011.02

- Doble aislamiento contra la alimentacion del crepuscular
- No compatible con tipo 11.71.0.024.1001

53

323
27

QP

35.2

77

=
®
@:777'\
s

Sensor fotoeléctrico para montaje en panel (grado de proteccion: IP66/67) | 011.03

- Temperatura ambiente: -40...+70 °C
- Sin Cadmio
- No polarizado

- Doble aislamiento contra la alimentacién del crepuscular

- No compatible con tipo 11.71.0.024.1001

011.03 - Incluido al interruptor crepuscular (con cédigo de embalaje POA)

Cable de conexion

Material PVC, con retardo al fuego
Seccion del hilo mm?| 0.5

Longitud del cable mm | 500

Diametro del cable mm | 5.0

Tension de trabajo V| 300/500

Tensidn de prueba del cable kv |25

Temperatura maxima °C| +90

[fel
39
* adaptador de anilla .
para @18 mm
(@ 15 mm sin adaptador)

-
-
-
-

TH T e
= B Ee] e plastico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm
- S REe e
e '7: '_Jj
tJ : J : ] tJ
=ER = =
] [ ] -
=1 ol e el
gy —y—
060.48

70

Juego de etiquetas de identificacion (Impresoras de transferencia térmica CEMBRE),

060.48

V-2018, www.findernet.com



@ finder

SWITCH TO THE FUTURE

Contactores modulares 25 A

Gestion de
electrodomésticos

Gestion de
luces internas

Tomas para
pc/smartphone




FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las caracteristicas de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.
FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar dafos a cosas o personas.



V-2018, www.findernet.com

SERIE 22

Contactores modulares 25 A

Contactor modular 25 A
- 2 contactos o 4 contactos

e Cumple con EN 45545-2 +A1:2016 (proteccion
contra el fuego de materiales), EN 61373
(resistencia a las vibraciones aleatorias y
choque, Categoria 1, Clase B), EN 50155
(resistencia a la temperatura y humedad, clase T1)

e Anchura 17.5 0 35 mm

* Separacion de contactos NA =3 mm,
doble apertura

* Bobina y contactos para funciéon continua

* Bobina AC/DC silenciosa (con varistor de
proteccion)

* Separacion de proteccion entre bobina y
contactos (aislamiento reforzado)

* Ejecucion estandar con indicador mecénico y LED

* Conforme a la norma EN 61095: 2009

* Médulo de contactos auxiliares con enganche
al contactor “Quick assembly” (ejecuciones con
1NA+1NCy2NA)

* Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

22.32...4x20/22.34...4x20
Borne de jaula

¢

* Abertura de contactos > 3 mm solo para
contactos NA; contactos NC > 1.5 mm

Dimensiones ver pagina 77
Caracteristicas de los contactos
Numero de contactos

22.32.0.xxx.4x20

» Contactos AgSnO,, especifico para cargas de
ldmparas y cargas con altas corrientes de pico

» Contactos AgSnO,, especifico para cargas de
ldmparas y cargas con altas corrientes de pico

Al 1 3 Al 1 3 Al 1 3
A2 2 4 A2 2 4 A2 2 4
2NA TNA+1NC 2NC
(4320) (4520) (4420)

2NA,3mm* (0 TNA+1NCo2NC)

A1 1 3 5 7 A1 1 3 5 7
T P T
A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8
4NA 3NA+1NC
(4320) (4720)
1.3 5 7
M
2 4 6 8
2 NA + 2 NC (4620)

4NA,3mm*(03NA+1NCo2NA+2NQ)

Corriente nominal/Max. corriente instantanea A 25/120 25/120
Tensién nominal V AC 250/440 250/440
Potencia nominal en AC1/AC-7a (por polo @ 250V) VA 6250 6250
Corriente nominal en AC3 / AC-7b A 10 10
Potencia nominal en AC15 (por polo @ 230V) VA 1800 1800
Motor monofasico (230 V AC) kw 1 4
Motor trifasico (400 - 440 V AC) A 15 15
Corriente nominal en AC-7¢ A 10 10
Potencia nominal de las lamparas:
incandescentes/halégeno 230 VW 2000 2000
fluorescentes con balasto electrénico W 800 800
fluorescentes con balasto
electromecénico compensado W 500 500
CFLW 200 200
LED 230V W 200 200
halogénas o LED BT con
transf. electronico W 200 200
halogénas o LED BT con
transf. electromecanico W 800 800
Capacidad de ruptura DC1:30/110/220V A 25/5/1 25/5/1
Carga minima conmutable mW (V/mA) 1000 (10/10) 1000 (10/10)
Material estandar de los contactos AgSnO, AgSnO,

Caracteristicas de la bobina
Tension de alimentacion nominal (Uy) V DC/AC (50/60 Hz)

12-24-48-60-120-230

12-24-48-60-120-230

Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W 2/2.2 2/2.2
Campo de funcionamiento DC/AC (50/60 Hz) (0.8...1.1)Uy (0.8...1.1)Uy
Tension de mantenimiento DC/AC (50/60 Hz) 0.4 Uy 0.4 Uy
Tensién de desconexion DC/AC (50/60 Hz) 0.1 Uy 0.1 Uy
Caracteristicas generales

Vida util mecénica AC/DC ciclos 2-10° 2-10°
Vida util eléctrica con carga nominal en AC-7a ciclos 30-10% 30-10°
Tiempo de respuesta: conexién/desconexién ms 30/20 18/40
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 ps) kV 6 6
Temperatura ambiente °C -20...+50 -20...4+50
Grado de proteccion IP 20 IP 20

Homologaciones (segun los tipos)

CEHl ® @ rRINA ®s
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SERIE SERIE 22
22 Contactores modulares 25 A

Codificacion
Ejemplo: serie 22, contactor modular 25 A, 4 NA, tension de bobina 24 V AC/DC, material de contactos AgSnO,, indicador mecanico + LED.

A B C D

2 2.3 4.0.024.4 3 2 O
Serie Q D:‘Versiones especiales

0 = Estandar

Tipo
3 = Contactor modular 25 A ~——— C:Variantes
2 =Indicador mecanico + LED

Numero contactos

2 =2 contactos ~——————— B:Circuito de contatos
4 =4 contactos 3 =Todos los contactos NA
Version de la bobina 4 =Todos los contactos NC (solo 22.32)
0=AC (50/60 Hz)/DC 5=1NA+1NC
6=2NA+2NC

Tension nominal de la bobina
Ver caracteristicas de la bobina

7=3NA+1NC

A: Material de contactos

. . . . . . . 4=Ag5n0,
Seleccion de caracteristicas y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma linea.
En negrita se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.
Tipo Version de bobina | A B C D
22.32 AC/DC 4 3-4-5 2 0
22.34 AC/DC 4 3-6-7 2 0
Caracteristicas generales
Aislamiento 22.32/22.34
Tensién nominal de aislamiento V AC | 250 440
Grado de contaminacién 3 2
Aislamiento entre bobina y contactos
Tipo de aislamiento Reforzado
Categoria de sobretension 1l
Tension soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 6
Rigidez dieléctrica V AC | 4000
Aislamiento entre contactos adyacentes
Tipo de aislamiento Principal
Categoria de sobretension 1l
Tension soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4
Rigidez dieléctrica V AC | 2500
Aislamiento entre contactos abiertos Contactos NA Contactos NC
Separacién de contactos mm |3 1.5
Categoria de sobretension 1] 1l
Tensién soportada a los impulsos kV (1.2/50 ps) | 4 2.5
Rigidez dieléctrica V AC/kV (1.2/50 ps) | 2500/4 2000/3
Aislamiento entre terminales de bobina
Tensién soportada a los impulsos (surge) modo
diferencial (segun EN 50121) kV(1.2/50 us) | 4
Proteccién contra el cortocircuito
Corriente nominal condicional de cortocircuito kA |3
Fusible de proteccion A | 32 (tipo gL/gG)
Bornes Hilo rigido y flexible
Capacidad de conexion de los bornes — contactos mm? | 1x6/2x4
AWG | 1x10/2x12
Capacidad de conexion de los bornes — bobina mm? | 1x4/2x2.5
AWG | 1x12/2x14
Seccion minima de cable - bornes de contactos y bobina mm? | 1x0.2
AWG | 1x24
@ Par de apriete Nm | 0.8
Longitud de pelado del cable mm | 9
Otros datos 22.32 22.34
Resistencia a la vibracion Acorde con EN 61373
Resistencia al choque g | Acorde con EN 61373
Potencia disipada al ambiente en vacio W |2 2
con carga nominal W 4.8 6.3

NOTA: se aconseja mantener una separacion de 9 mm entre contactores adyacentes en instalaciones y en condiciones de funcionamiento al limite
(es decir, temparatura ambiente > 40 °C, alimentacion de la bobina por tiempo prolongado, corriente de carga en los contactos > 20 A).
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SERIE 22

Contactores modulares 25 A

Caracteristicas de los contactos
Cargas y categorias de uso segun EN 61095: 2009

Tipo Categoria de uso
AC-7a AC-7b AC-7c
Corriente Vida eléctrica Corriente Vida eléctrica Corriente Vida eléctrica
nominal (A) nominal (ciclos) nominal (A) nominal (ciclos) nominal (A) nominal (ciclos)
22.32....4xx0 (contactos AgSnO,) 25 30-10° 10 30-10° 10 30-10°
22.34....4xx0 (contactos AgSnO5) 25 30-103 10 30-103 10 30-103

Categorias de empleo: AC-7a = Conexién de cargas débilmente inductivas (cos ¢ = 0.8)
AC-7b = Motores de electrodomésticos; (cos ¢ = 0.45, Imaking = 6X |breaking)
AC-7c = Lamparas de descarga compensadas (cos ¢ = 0.9, C= 10 mF/A)

H 22 - Maximo poder de corte con cargas en DC1 - Tipo 22.32/22.34

30 * La vida eléctrica para cargas resistivas en DC1 que tengan valores de

20N | tension y corriente bajo la curva es de > 100 - 103 ciclos.

10 o~ Para las cargas DC13, la colocaciéon de un diodo con polaridad invertida
z 6 ~ en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica
g 4 a la que se consigue con una carga en DC1. Nota: aumentara el tiempo
] 2 B N de desconexion.
g T~
5 1
Y 06

04

0.2

0.1

20 60 100 140 180 220
Tension DC (V)

Caracteristicas de la bobina

Valores de la version AC/DC (tipo 22.32) Valores de la version AC/DC (tipo 22.34)
Tensiéon Codigo Campo de Nominal Tension Codigo Campo de Nominal
nominal bobina funcionamiento absorbida nominal bobina funcionamiento absorbida
Uy Umin Unax In con Uy (AQ) Uy Unin Unmax In con Uy (AQ)
\% \% \Y mA \Y \% \% mA
12 0.012 9.6 13.2 165 12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83 24 0.024 19.2 26.4 83
48 0.048 384 52.8 42 48 0.048 384 52.8 42
60 0.060 48 66 33 60 0.060 48 66 33
120 (110...125) 0.120 88 138 16.5 120(110...125) 0.120 88 138 16.5
230 184 (AC) | 264 (AC) 230 184(AC) | 264 (AC)
(230...240 AQ) 0.230 8.7 (230...240 AC) 0.230 8.7
(220 DC) 176 (DC) | 242(DC) 220 D) 176 (DC) | 242 (DO)

R 22 - Campo de funcionamiento en funcion de la temperatura ambiente
U

=20
Un
15
T —
‘\
1.0 !
2
0.5
20 -10 0 10 20 30 40 50 60
(C)

1 - Tension max. admisible en la bobina.
2 - Tension de conexion minima con la bobina a temperatura ambiente.
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SERIE SERIE 22
22 Contactores modulares 25 A

Esquemas de conexion

Conexion de fases y neutro Conexion solo fases
230/400 V/ (250/440 V) 230/400 V (250/440 V) 230/400 V (250/440 V)

L1 L1 L1

L2 L2 L2

L3 L3 L3

N N N
7 3 T3 [5 |7 T3 [5 7
@)&) QWO QRO
@nif] @I q a1 g

Ny
i
Ny
o
0
y
o
0

oooo gooo oooo

@nafl 0 @h2 i

Om
5 22e% 29589

Tipo 22.32 Tipo 22.34 Tipo 22.34
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SERIE 22

Contactores modulares 25 A

Dimensiones
Tipo 22.32 Tipo 22.32 + 022.33/022.35
Borne de jaula Borne de jaula u
75 . 60.8 175 8.75 . 60.8
®® O smrer OO0 B mncer
@ f [0 CIll[E) i
=l | = & | 2|3 o | oo | 8| |0 23
©
gooo oooo
©7| o | ®1]8] . |0
®@®| 3 |0 ce @®e| S| |0 ce
+ B H + &BJ H
Tipo 22.34 Tipo 22.34 + 022.33/022.35
Borne de jaula é ? Borne de jaula é ;
35 . 60.8 35 8.75 . 60.8
©06e® | [@oimcier 000 |o (@ omcer
® i 0 @ 89 0
B | .
2 oo @ [ 23 2 oo Q [ 23
0 ©
oooo oooo
® 0] | [T ® 18] ||
@@@@ 8 UJ@@ o000 e 3| |0 ce
ERR S P H
Tipo 022.33/022.35
Borne de jaula .
8.7 . 60.8
—
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d ———
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m
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1

,_311 J
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SERIE

22

SERIE 22

Contactores modulares 25 A

Médulos auxiliares 022.35
1 |3 2|3 13| 21
iy L
Tipo de contactor Tipo 22.32 Tipo 22.32
Tipo 22.34 Tipo 22.34
Caracteristicas de los contactos
Numero de contactos 2NA 1NA+1NC
Corriente méxima permanente Iy, A 6 6
Potencia nominal en AC15 (230V) VA 700 700
Vida eléctrica con carga nominal ciclos 30-103 30-10°
Material de los contactos AgNi AgNi
Proteccion contra el cortocircuito
Corriente nominal condicional de
cortocircuito kA 1 1
Fusible de proteccion A 6 (tipo gL/gG) 6 (tipo gL/gG)
Bornes Hilo rigido y flexible
Capacidad de conexién mm? 1x4/2x25 1x4/2x25
de los bornes AWG 1x12/2x14 1x12/2x14
Seccion minima de cable - mm? 1x0.2 1x0.2
bornes de contactos y bobina AWG 1x24 1x24
@ Par de apriete Nm 0.8 0.8
Longitud de pelado del cable mm 9 9
Potencia disipada al ambiente
en vacio W — —
con carga nominal W 0.5 0.5

Homologaciones (segun los tipos)

CE Al ® RINA ®s
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NOTA: no es posible montar el médulo auxiliar en los 22.32.0.xxx.x4x0 (ejecuciones de 2 NC).

22.34 +022.33/022.35
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SERIE 22

Contactores modulares 25 A

Accesorios

020.01

011.01

v
'
v
v
v
v
.
v
v
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1
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i
1
1

022.09

Soporte para fijacion a panel (para tipo 22.32), plastico, ancho 17.5 mm

‘ 7.5
“Hog
i e
S

2

Soporte para fijacion a panel (para tipo 22.34), plastico, ancho 35 mm

4.5

35.5
20

[

=N

+ 3l £
T

<
Juego de etiquetas de identificacion (impresoras de transferencia térmica
CEMBRE) para todos los relés (48 unidades), 6 x 12 mm

LT

35

]

Etiqueta de identificacion, plastico, 1 unidad, 17x25.5 mm

Separador para montaje en carril, plastico, ancho 9 mm

45 ‘ 9 ‘ 45
&
g
= 2
&
© |
f=] (=]
©| ©
.}

(]

L =
338 33.8
49.3 49.3

Puente de 8 terminales para tipo 22.32, ancho 17.5 mm

020.01

011.01

‘ 060.48

019.01

022.09

022.18 (azul)

Valor nominal 10A-250V
122.4 27
r “
os) |
11.2
Puente de 6 terminales para tipo 22.34, ancho 35 mm 022.26 (azul)
Valor nominal 10A-250V
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