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OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

del 1 de julio de 2023 al 31 de octubre de 2023 
o fin de existencias. Precios Netos sin IVA.

ofertas sólo para profesionales

• NVR de 4 canales PoE modelo NVR-204P

• 2 cámaras CIP-21C2W (31600918) tipo cube WiFi/PoE con 
micro, altavoz y sistema disuasorio.

• 2 latiguillos de 20m con conectores prefabricados UTP/20MC

• 1 cartel CCTV-RGPD zona videovigilada

• El NVR sólo admite 1 disco duro

• Disco de 1Tb incluido

• Compatible con App GolmarView

• Compatible con software VMS Pro

• Sistema Plug&Play

Kit de videovigilancia PoE 
con sistema disuasorio

• Compatible con DVR híbridos y NVR profesionales

• Compresión H.264 / H.265

• Óptica gran angular

• Sensor PIR con luz blanca disuasoria

• Audio bidireccional

• Ranura para tarjeta micro SD

• Para uso en interior

• Montaje en sobremesa, pared o techo

• Permite funcionamiento autónomo con Golmarview

• Dimensiones: 62(An) x 115(Al) x 35(P) mm

Cámara Wi-Fi / PoE de 
2Mpx para KIT-2CPOE

615,00€

264,45€
ref. KIT-2CPOE
cód. 31600981

P R E C I O  N E T O

91,50€

46,70€
ref. CIP-21C2W
cód. 31600918

P R E C I O  N E T O

x2

x2

369,00€

184,50€
ref. KIT-2BHVR2E

cód. 31600907

P R E C I O  N E T O

369,00€

184,50€
ref. KIT-2DHVR2E

cód. 31600908

P R E C I O  N E T O

• DVR de 4 canales DVR-104E (31600980) híbrido
• Con tecnología AOC (audio sobre coaxial)
• 2 cámaras AHD4-31B2E (31600704) tipo bullet  

con micro y tecnología AOC
• 2 alimentadores de 12Vcc/1A
• 1 cartel CCTV-ADH zona videovigilada

Kit de videovigilancia cableado

• El DVR sólo admite 1 disco duro
• Disco de 1Tb incluido
• Compatible con App GolmarView
• Compatible con software VMS Pro
• No compatible con navegadores web

• DVR de 4 canales DVR-104E (31600980) híbrido
• Con tecnología AOC (audio sobre coaxial)
• 2 cámaras AHD4-21D2E (31600705) tipo domo  

con micro y tecnología AOC
• 2 alimentadores de 12Vcc/1A
• 1 cartel CCTV-ADH zona videovigilada

Kit de videovigilancia cableado

• El DVR sólo admite 1 disco duro
• Disco de 1Tb incluido
• Compatible con App GolmarView
• Compatible con software VMS Pro
• No compatible con navegadores web



OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

145,00€72,50€

P R E C I O  N E T O

ref. AHD4-24D5
cód. 31600252

AOC AOC

62,00€27,90€

P R E C I O  N E T O

99,50€54,75€

P R E C I O  N E T O

62,00€29,15€

P R E C I O  N E T O

114,00€51,30€

P R E C I O  N E T O

148,50€69,80€

P R E C I O  N E T O

ref. AHD4-24D2
cód. 31600711

ref. AHD4-21D2E
cód. 31600705

ref. AHD4-31B2E
cód. 31600704

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica varifocal de 2,8 a 12mm

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con base de conexión:  
C-BASE02 (31691011) y C-BASE04 (31691013)

• Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm

Domo fijo de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
A H D 4 -2 4 D 2

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor SC2332 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Micrófono incorporado 

• Con tecnología AOC (audio sobre coaxial)

• Óptica fija de 3,6mm

• Ángulo de visión horizontal de 76°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión: C-BASE01 (31691010) 
y C-BASE02 (31691011)

• Dimensiones: 71(Ø) x 151(P) mm

Bullet de 2Mpx con óptica de 3,6mm AOC
A H D 4 -3 1 B 2 E

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor 1/2,7” progresivo CMOS

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con base de conexión:  
C-BASE02 (31691011) y C-BASE04 (31691013)

• Dimensiones: 135(Ø) x 120(Al) mm

Domo fijo de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
A H D 4 -2 4 D 5

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor SC2332 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI / CVBS)

• Micrófono incorporado

• Con tecnología AOC (audio sobre coaxial)

• Óptica fija de 2,8mm

• Ángulo de visión horizontal de 88°

• Iluminación infrarroja con alcance de 30m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión:  
C-BASE01 (31691010) y C-BASE02 (31691011)

• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

Domo fijo de 2Mpx con óptica de 2,8mm
A H D 4 -2 1 D 2 E

ref. AHD4-24B2
cód. 31600710

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor Sony IMX307 con resolución 1080p

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica varifocal de 2,8 a 12mm

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 (31691010), 
C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)

• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Bullet de 2Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
A H D 4 -2 4 B 2

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche

• Sensor 1/2,7” progresivo CMOS

• Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)

• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque

• Iluminación infrarroja con alcance de 40m

• Grado de protección IP66

• Compatible con bases de conexión C-BASE01 (31691010), 
C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)

• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Bullet de 5Mpx con óptica de 2,8 a 12mm
A H D 4 -2 4 B 5

ref. AHD4-24B5
cód. 31600253

CCTV     |     CÁMARAS ANALÓGICAS
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OFERTÓNOFERTÓN

360,00€198,00€

P R E C I O  N E T O

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 20 canales (16 + 4)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 16 entradas y 1 salida de alarma

• 16 entradas y 1 salida de audio mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Admite hasta 2 discos duros

• Incluye disco duro de 2Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 6 canales (4 + 2)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 4 entradas y 1 salida de alarma

• 4 entradas y 1 salida de audio mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Smart Motion Detection

• Solo admite 1 disco duro

• Incluye disco duro de 1Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 300(An) x 50(Al) x 227(P) mm
Grabador digital 5 en 1 para 16 cámaras

Grabador digital 5 en 1 para 4 cámaras

D V R - 1 1 6 P 5

D V R - 1 0 4 P 5

540,00€297,00€

P R E C I O  N E T O

279,00€145,10€

P R E C I O  N E T O

ref. DVR-116P5
cód. 31600967

ref. DVR-104P5
cód. 31600965

ref. DVR-108P5
cód. 31600966

• Admite entradas analógicas AHD, CVI, TVI y CVBS

• Resoluciones analógicas admitidas: CVBS, 1Mpx, 2Mpx y 5Mpx

• Resolución de grabación analógica: 5Mpx Lite

• Resolución IP: 5Mpx

• Compresión de vídeo H.265

• Máximo 12 canales (8 + 4)

• Salidas HDMI / VGA / BNC

• 8 entradas y 1 salida de alarma

• 8 entradas y 1 salida de audio mediante conectores RCA

• Telemetría por coaxial UTC y RS-485

• Análisis de vídeo inteligente

• Smart Motion Detection

• Admite hasta 2 discos duros

• Incluye disco duro de 1Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 50(Al) x 340(P) mm

Grabador digital 5 en 1 para 8 cámaras
D V R - 1 0 8 P 5

CCTV     |     GRABADORES HÍBRIDOS
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102,50€56,40€

P R E C I O  N E T O

129,00€

70,95€
ref. CIP-21D4D
cód. 31692052

P R E C I O  N E T O

129,00€

70,95€
ref. CIP-21B4D
cód. 31692053

P R E C I O  N E T O

• Tecnología de visión nocturna FULL COLOR - D/N
• Sensor de 1/3” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif
• Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 95°
• Iluminación infrarroja con alcance de 25m
• Iluminación luz blanca visible de 20m
• Grado de protección IP67
• Ranura para tarjeta micro SD
• Micrófono y altavoz incorporado
• Leds azul y rojo con control automático o manual para 

un efecto disuasorio
• Compatible con bases de conexión:  

C-BASE01 (31691010) y C-BASE02 (31691011)
• Alimentación PoE / 12Vcc
• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

• Tecnología de visión nocturna FULL COLOR - D/N
• Sensor de 1/3” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif
• Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 95°
• Iluminación infrarroja con alcance de 25m
• Iluminación luz blanca visible de 20m
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Micrófono y altavoz incorporado
• Leds azul y rojo con control automático o manual para 

un efecto disuasorio
• Compatible con bases de conexión: C-BASE01 (31691010), 

C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)
• Alimentación PoE / 12Vcc
• Dimensiones: 70(Ø) x 152(Al) mm

99,50€49,75€

P R E C I O  N E T O

210,50€115,80€

P R E C I O  N E T O

152,50€83,90€

P R E C I O  N E T O

152,50€83,90€

P R E C I O  N E T O

CCTV     |     CÁMARAS IP

ref. CIP-121D2E
cód. 31692050

ref. CIP-21D8E2
cód. 31691066

ref. CIP-21B2E
cód. 31691050

ref. CIP-124B2E
cód. 31692075

ref. CIP-124D2E
cód. 31692070

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif
• Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 103°
• Iluminación infrarroja con alcance de 30m
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Micrófono incorporado
• Compatible con bases de conexión:  

C-BASE01 (31691010) y C-BASE02 (31691011)
• Alimentación PoE / 12Vcc
• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif 2.6
• Óptica fija 2,8mm con ángulo de visión horizontal de 111°
• Iluminación infrarroja con alcance de 30m
• Grado de protección IP66
• Compatible con bases de conexión:  

C-BASE01 (31691010) y C-BASE02 (31691011)
• Alimentación PoE / 12Vcc 
• Dimensiones: 100(Ø) x 90(Al) mm

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.264 / H.265
• Protocolo propietario / Onvif 2.6
• Óptica fija 2,8mm
• Ángulo de visión horizontal de 103°
• Iluminación infrarroja con alcance de 30m (18 leds SMD)
• Grado de protección IP66
• Compatible con bases de conexión C-BASE01 (31691010), 

C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)
• Alimentación PoE / 12Vcc
• Dimensiones: 70(Ø) x 138(P) mm

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.264 / H.265
• Protocolo propietario / Onvif 2.6
• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm
• Ángulo de visión horizontal de 106° a 35°
• Iluminación infrarroja con alcance de 40m (4 leds)
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Terminales de audio
• Función Power-Out
• Compatible con bases de conexión C-BASE01 (31691010), 

C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)
• Alimentación PoE / 12Vcc 
• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

• Tecnología de visión nocturna Día/Noche
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.264 / H.265
• Protocolo propietario / Onvif
• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
• Ángulo de visión horizontal de 106° a 35°
• Iluminación infrarroja con alcance de 40m
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Terminales de audio
• Función Power-Out
• Compatible con base de conexión:  

C-BASE02 (31691011) y C-BASE04 (31691013)
• Alimentación PoE / 12Vcc 
• Dimensiones: 135(Ø) x 127(Al) mm

Domo fijo IP de 2Mpx 
con óptica de 2,8mm

Domo fijo IP de 8Mpx con 
óptica de 2,8mm

F U L L  C O L O R

Bullet IP de 2Mpx 
con óptica de 2,8mm

Bullet IP de 2Mpx con óptica motorizada de 2,8-12mm

Domo fijo IP de 2Mpx con óptica 
motorizada de 2,8-12mm

C I P - 1 2 1 D 2 E

C I P -2 1 D 8 E 2

C I P -2 1 B 2 E C I P - 1 2 4 B 2 E

C I P - 1 2 4 D 2 E

Domo fijo IP de 4Mpx 
con óptica de 2,8mm

Bullet IP de 4Mpx 
con óptica de 2,8mm

C I P -2 1 D 4 D C I P -2 1 B 4 D
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PoE

PoE

PoE

Domo fijo IP de 5Mpx con óptica motorizada de 2,8-12mm
C I P -2 4 D 5 F A

Bullet IP de 5Mpx con óptica motorizada de 2,8-12mm
C I P -2 4 B 5 F A

325,00€162,50€

P R E C I O  N E T O

325,00€162,50€

P R E C I O  N E T O

ref. CIP-24D5FA
cód. 31691069

ref. NVR-204P
cód. 31601045

ref. NVR-216P
cód. 31601047

ref. NVR-3216P
cód. 31601048

ref. CIP-24B5FA
cód. 31691068

CCTV     |     CÁMARAS IP CCTV     |     GRABADORES NVR

F U L L  C O L O R

• Tecnología de visión nocturna FULL COLOR - D/N
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T)
• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
• Ángulo de visión horizontal de 112° a 35°
• Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, 

detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...)
• Iluminación infrarroja con alcance de 30m
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Terminales de audio, reinicio y alarma
• Función Power-Out
• Compatible con bases de conexión  

C-BASE02 (31691011) y C-BASE04 (31691013)
• Dimensiones: 135(Ø) x 120(Al) mm
• Alimentación PoE / 12Vcc

• Tecnología de visión nocturna FULL COLOR - D/N
• Sensor de 1/2,7” progresivo CMOS
• Compresión H.265 / H.264
• Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T)
• Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
• Ángulo de visión horizontal de 112° a 35° 
• Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce, 

detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...)
• Iluminación infrarroja con alcance de 20m
• Grado de protección IP66
• Ranura para tarjeta micro SD
• Terminales de audio, reinicio y alarma
• Función Power-Out
• Compatible con bases de conexión C-BASE01 (31691010), 

C-BASE02 (31691011) y C-BASE05 (31691014)
• Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm
• Alimentación PoE / 12Vcc

• 4 canales de vídeo IP

• Incorpora 4 puertos PoE traseros

• Resolución máxima: 4K

• Ancho de banda: 50 Mbps

• Salidas VGA y HDMI (4K)

• Vídeo análisis avanzado

• Smart Motion Detection

• 1 puerto SATA

• Incluye disco duro de 1Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 227(P) mm

• 16 canales de vídeo IP

• Incorpora 16 puertos PoE traseros

• Resolución máxima: 4K

• Ancho de banda: 112 Mbps

• Salidas VGA y HDMI (4K)

• Vídeo análisis avanzado

• Smart Motion Detection

• 2 puertos SATA

• Incluye disco duro de 2Tb

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 300(An) x 53(Al) x 300(P) mm

• Incorpora 16 puertos PoE traseros

• Resolución máxima: 12MPx

• Ancho de banda entrada: 256 Mbps

• Ancho de banda salida: 128 Mbps

• Salidas VGA y 2 HDMI (4K)

• Vídeo análisis avanzado

• Smart Motion Detection

• Dewarp de cámaras fisheye

• 4 puertos SATA

• Incluye disco duro de 2Tb incluido

• App GolmarView

• Software VMS Pro

• Dimensiones: 378(An) x 66(Al) x 325(P) mm

Grabador NVR para 4 cámaras IP con PoE

Grabador NVR para 16 cámaras IP con PoE

Grabador NVR profesional para 32 cámaras IP

N V R -2 0 4 P

N V R -2 1 6 P

N V R -3 2 1 6 P

380,50€201,70€

P R E C I O  N E T O

726,00€392,05€

P R E C I O  N E T O

995,00€547,25€

P R E C I O  N E T O
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25,00€13,00€

P R E C I O  N E T O

66,00€34,50€

P R E C I O  N E T O

101,00€50,50€

P R E C I O  N E T O

• Compatible con App G2Call+

• Sensor de 1/2,9” CMOS con resolución 1080p

• Óptica fija de 3,6mm

• Ángulo de visión horizontal de 102°

• Iluminación infrarroja con alcance de 20m

• Audio bidireccional

• Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb)

• Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz

• Índice de protección IP65

• Compatibilidad ONVIF

• Alimentador 12Vcc incluido

• Dimensiones: 65(Ø) x 190(P) mm

Bullet IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm
C I P - 0 0 2 G 2 C

• Compatible con App G2Call+

• Sensor de 1/3,2” CMOS con resolución 1080p

• Óptica fija de 3,6mm

• Ángulo de visión horizontal de 102°

• Iluminación infrarroja con alcance de 5m

• Audio bidireccional

• Ranura para tarjeta micro SD (máx. 128Gb)

• Conectividad Wi-Fi en 2,4GHz

• Para uso en interior

• Compatibilidad ONVIF

• Alimentador 5Vcc incluido

• Dimensiones: 82(Ø) x 115(Al) mm

Domo PTZ IP Wi-Fi con óptica de 3,6mm
C I P - 0 0 4 G 2 C

131,00€65,50€

P R E C I O  N E T O

ref. CIP-002G2C
cód. 31693000

ref. CIP-004G2C
cód. 31693001

CCTV     |     CÁMARAS WI-FI RESIDENCIAL

• Sin mantenimiento.

• Para uso en equipos de seguridad.

• Medidas: 151 x 90,5 x 65mm

• Peso: 2700gr.

Batería recargable de plomo 
ácido 12V 7Ah

B A T-7 A

• Certificada conforme norma EN 50194

• Acabado en plástico ABS blanco

• Tensión de alimentación: 230Vca

• Altura de instalación: 20cm respecto al suelo para gases 
pesados y 20cm respecto al techo para gases ligeros

• Área de cobertura: 25m²

• Salida de alarma mediante relé libre de tensión y 
zumbador

• Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)

• Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)

• Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm

Detector autónomo de gases de 
uso doméstico para aplicaciones 
residenciales

D G A

39,00€20,50€

P R E C I O  N E T O

74,00€38,50€

P R E C I O  N E T O

• Dispone de una alarma audible de 85db.

• Incorpora elemento térmico, pulsador de prueba y led de 
supervisión e indicación de estado, error y batería baja.

• Alimentación mediante dos pilas alcalinas AA de 1,5V (incluidas). 

• Área de detección de humo de 20-40m²

• Dimensiones: Ø 120 x h 35mm

• Peso: 165gr con pilas.

• Cumple con norma EN14604

Detector óptico de humos autónomo 
para aplicación de tipo residencial

D O A 2

• Certificada conforme norma EN 50194

• Acabado en plástico ABS negro

• Tensión de alimentación: 230Vca

• Altura de instalación: entre 1,75m respecto al suelo

• Área de cobertura: 25m²

• Salida de alarma mediante relé libre de tensión y zumbador

• Salida auxiliar de 9Vcc (consumo máximo 100mA)

• Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)

• Dimensiones: 70(An) x 140(Al) x 50(P) mm

Detector autónomo de 
monóxido de carbono 
(CO) para aplicaciones 
residenciales

D C O A

ref. DOA2
cód. 21123006

ref. BAT-7A
cód. 21090070

ref. DGA
cód. 21123003

ref. DCOA
cód. 21123002

DETECCIÓN DE INCENDIOS



OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

680,00€272,50€

P R E C I O  N E T O

INTRUSIÓN

• Permite conexión remota a través de app para la conexión/desconexión de la central. 

• Captura y recepción de imágenes en caso de tener en la instalación cámaras de la marca 
del fabricante de la central.

• La central incorpora sirena interior y batería de respaldo en caso de fallo de 
alimentación eléctrica.

• Compuesto por:

• 1 central bidireccional SECUSAFE 2G/IP

• 1 detector PIR PET bidireccional

• 2 contactos magnéticos bidireccionales

Kit de intrusión inalámbrico de 2 vías 2G/IP
K I T- S E C U S A F E  2 G / I P

ref. KIT-SECUSAFE 2G/IP
cód. 21018043

110,00€57,00€

P R E C I O  N E T O

• Teclado autónomo retroiluminado con carcasa de plástico

• Capacidad para hasta 100 usuarios

• Dos relés de salida programables monoestable o biestable

• Instalación mural con índice de protección IP65

• Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)

• Recomendado TF-104 (20691040)

• Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm

Lector de código
K E Y P A D / P

ref. KEYPAD/P
cód. 20740429

80,00€42,00€

P R E C I O  N E T O

ref. PROXEM
cód. 20720009

• Lector de proximidad 125KHz autónomo

• Frontal fabricado en Zamak

• Capacidad para hasta 2000 usuarios

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación mural con índice de protección IP66

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
PROKEY ID (20710008) y TAGKEY ID (20710007)

• Alimentación a 9/18Vc.c. (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 48(An) x 103(Al) x 19(P) mm

Lector de proximidad
P R O X E M

CONTROL DE ACCESOS

179,00€95,00€

P R E C I O  N E T O

ref. BKEY SE
cód. 20720021

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo

• Hasta 1000 usuarios por huella y 1000 por código

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Índice de protección IP66

• Instalación mural en exteriores

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 58(An) x 137(Al) x 26(P) mm

Lector de código y huella
B K E Y  S E



OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

169,00€90,00€

P R E C I O  N E T O

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo

• Capacidad para 2000 usuarios

• Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación mural con índice de protección IP68

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos) :  
PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500), 
KEYPROX (20760400) y TAGDOOR MF+ (20780208)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 83(An) x 170(Al) x 26(P) mm

Lector de código y proximidad
K E Y B U S  S E

ref. KEYBUS SE
cód. 20720001

185,00€102,00€

P R E C I O  N E T O

ref. AIO-KEY
cód. 20720014

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo

• Hasta 100 usuarios por huella y 900 en proximidad o código

• Hasta 500 usuarios vía aplicación TUYA (APP TUYA no compatible en uso Wiegand)

• Doble banda de frecuencias (13,56MHz y 125KHz)

• Indicador luminoso de estado

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación mural con índice de protección IP66

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
PROKEY ID (20710008), TAGKEY ID (20710007), ISOPROX (20750500),  
KEYPROX (20760400), CARDDOOR MF+ (20710009) y  
TAGDOOR MF+ (20780208)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 43,5(An) x 148(Al) x 22(P) mm

Lector multi identificación
A I O - K E Y

19,00€10,00€

P R E C I O  N E T O

25,00€14,00€

P R E C I O  N E T O

19,00€10,00€

P R E C I O  N E T O

25,00€14,00€

P R E C I O  N E T O

• Rango de lectura máximo: 10cm

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación en interiores mediante caja de empotrar 
universal (no incluida)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c. 
(no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 70(An) x 115(Al) x 24(P) mm

• Rango de lectura máximo: 10cm

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Instalación en interiores mediante caja de empotrar 
universal (no incluida)

• En modo autónomo requiere alimentación a 12/24Vc.c. 
(no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 24(P) mm

• Fabricado en acero inoxidable

• Ideal para colocación en marcos de aluminio

• Relé de salida de dos contactos (C y NA)

• Instalación en interiores

• Dimensiones: 28(An) x 91(Al) x 25(P) mm

• Fabricado en acero inoxidable

• Ideal para colocación en marcos de aluminio

• Relé de salida de dos contactos (C y NA)

• Instalación en interiores mediante caja de empotrar 
universal (no incluida)

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 25(P) mm

Pulsador de salida

Pulsador de salida por proximidad

Pulsador de salida

Pulsador de salida por proximidad

P B - N

T L B - N

P B - S Q

T L B - S Q

ref. PB-N
cód. 20700003

ref. TLB-N
cód. 20700005

ref. PB-SQ
cód. 20700004

ref. TLB-SQ
cód. 20700006

CONTROL DE ACCESOS



OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

189,00€104,00€

P R E C I O  N E T O

ref. N3000/BIO-N
cód. 20700015

217,00€120,00€

P R E C I O  N E T O

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo

• Capacidad para hasta 100 usuarios por huella y 900 por tarjeta

• Lector de proximidad 125KHz

• Sensor de huella capacitivo

• Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Grado de protección IP66

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

Lector BIO-N para placa Nexa inox

Lector BIO-N para placa Nexa aluminio

N X 3 0 0 0 / B I O - N

N 3 0 0 0 / B I O - N

ref. NX3000/BIO-N
cód. 20700016

197,00€109,00€

P R E C I O  N E T O

• Para controladoras IP OPENER Wiegand o funcionamiento autónomo

• Capacidad para hasta 1000 usuarios

• Lector de código y proximidad (125KHz)

• Compatible con tarjetas y llaveros PROKEY ID y TAGKEY ID

• Relé de salida de tres contactos (C, NA y NC)

• Grado de protección IP66

• En modo autónomo requiere alimentación a 12Vc.c  (no incluida)

• Recomendado PSU-121B (31690146)

Lector CODEPROX-N para placa Nexa inox

Lector CODEPROX-N para placa Nexa aluminio

N X 3 0 0 0 / C O D E P R O X- N

N 3 0 0 0 / C O D E P R O X- N

ref. NX3000/CODEPROX-N
cód. 20700018

ref. N3000/CODEPROX-N
cód. 20700017

169,00€93,00€

P R E C I O  N E T O

CONTROL DE ACCESOS



OFERTÓNOFERTÓNOFERTÓN

OFERTÓNOFERTÓN

142,00€65,00€

P R E C I O  N E T O

110,00€55,00€

P R E C I O  N E T O

102,00€42,00€

P R E C I O  N E T O

245,00€115,00€

P R E C I O  N E T O

• Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210), 
ISOPROX (20750500) y KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 43(An) x 78(Al) x 17(P) mm

• Lector de proximidad 13,56MHz y BLE con tecnología 
Wiegand 26

• Para controladoras IP OPENER Wiegand

• Tecnología Bluetooth de baja energía que permite la 
activación del dispositivo mediante un smartphone

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
TAGDOOR MF+ (20780208), ISOPROX (20750500)  
y KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 48(An) x 107(Al) x 23(P) mm

• Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210),  
ISOPROX (20750500) y KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en exteriores

• Dimensiones: 45(An) x 100(Al) x 16(P) mm

• Lector de proximidad 13,56MHz con tecnología 2SMART

• Para controladoras IP OPENER 2Smart y EASYGATE

• Compatible con tarjetas y llaveros (no incluidos):  
TAGDOOR MF+ (20780208), GM-WEIPOP (20780210), 
ISOPROX (20750500) y KEYPROX (20760400)

• Indicador luminoso de estado

• Instalación mural en interiores

• Dimensiones: 78(An) x 78(Al) x 18(P) mm

Lector de proximidad esclavo

Lector de proximidad esclavo

Lector de proximidad esclavo

Lector de proximidad y  
Bluetooth esclavo

G M - O R I P O P

G M - M R I P O P

G M - S R I P O P

B L E - S

ref. GM-ORIPOP
cód. 20780214

ref. GM-SRIPOP
cód. 20780205

ref. GM-MRIPOP
cód. 20780204

ref. BLE-S
cód. 20720003

CONTROL DE ACCESOS

2.520,00€499,00€

P R E C I O  N E T O

3.999,00€699,00€

P R E C I O  N E T O

• Detección de mascarilla facial

• TFT LCD HD de 7”

• Desviación máxima de temperatura en +/- 0,3ºC en un rango de 
distancia de 0,3 a ~1,2 cm

• Comunicación TCP/IP vía puerto RJ-45 o Wifi

• Grado de protección IP67

• Para instalación en peana con mástil de 34mm de diámetro

• Alimentador incluido

• Dimensiones: 226,5(Al) x 120(An) x 15(P) mm

• Verificación por palma y tarjeta de proximidad

• Detección de mascarilla facial

• TFT IPS touch LCD de 8” 

• Algoritmo antisuplantación de identidad capaz de evitar 
sabotajes con fotos impresas o digitales ya sean a color o en 
B/N, vídeos o máscaras 3D

• Desviación máxima de temperatura en +/- 0,3ºC en un rango 
de distancia de 30 a 50 cm

• Comunicación TCP/IP / Wiegand Input / Output / RS485 / RS232

• Grado de protección IP68 e IK04

• Incorpora soporte para montaje en pared

• Alimentador no incluido. 

• Recomendado POWER 12V - 3A (20780004)

• Dimensiones: 244(Al) x 143(An) x 26(P) mm

Terminal autónomo con reconocimiento 
facial y detección de temperatura

52,00€27,00€

P R E C I O  N E T O

• Permite ahorrar electricidad cuando los huéspedes no 
están presentes en la habitación

• Instalación en interiores mediante caja de empotrar 
universal (no incluida)

• Dimensiones: 86(An) x 86(Al) x 35(P) mm

Interruptor por tarjeta de proximidad  
para habitaciones de hotel

ref. HES-125
cód. 20700007

ref. GM-AC-RFDT
cód. 20780047

ref. GM-ACBT
cód. 1099/811

ref. HES-1356
cód. 20700008

G M - A C - R F D T

G M - A C B T 

H E S - 1 2 5

H E S - 1 3 5 6

• Compatible con tarjetas de proximidad de 125KHz

• Compatible con tarjetas de proximidad de 13,56MHz
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OFERTÓNOFERTÓN

34,00€18,00€

P R E C I O  N E T O

44,00€18,00€

P R E C I O  N E T O

Difusor de pared de 10W color negro

Difusor de pared de 6W color negro

MEGAFONÍA

63,00€22,00€

P R E C I O  N E T O

• Instalación en exteriores con índice de protección IP-54,  
con soporte incluido.

• 1 altavoz de 5”/8Ohms con transformador a línea 100V.

• 4 tomas de potencia: 15 / 10 / 5 y 1,5Wr.m.s.

• Dispersión (-6dB) 1kHz / 4kHz 130º/50º.

• Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 15W/1m: 103dB.

• Respuesta en frecuencia: 150Hz a 20KHz.

• Temperatura máx/mín de funcionamiento: 90 °C / -40 °C.

• Dimensiones: 146(Ø) x 200(P) mm.

• Instalación de superficie en pared mediante atornillado.

• 1 altavoz de 8”/8Ohms con transformador a línea 100V.

• 3 tomas de potencia: 10 / 5 y 3Wr.m.s.

• Respuesta en frecuencia: 150Hz a 14KHz.

• Sensibilidad a 1W/1m: 89dB

• Material plástico ABS.

• Dimensiones: 140(An) x 274(Al) x 120(P) mm

• Instalación de superficie en pared mediante atornillado.

• 1 altavoz de 5”/8Ohms con transformador a línea 100V.

• 4 tomas de potencia: 6 / 3 / 1,5 y 0,75Wr.m.s.

• Sensibilidad a 1W/1m: 92dB. Sensibilidad a 6W/1m: 100dB.

• Respuesta en frecuencia: 100Hz a 16KHz

• Material Madera DM y tela

• Dimensiones: 200(An) x 250(Al) x 105(P) mm

Proyector cilíndrico metálico color aluminio anodizado
C A P - 1 5 W T

S W S - 1 0 B L

G - 6 0 1 T

ref. CAP-15WT
cód. 20360065

ref. SWS-10BL
cód. 20362315

ref. G-601T
cód. 20362601

HOSPITAL

340,00€198,00€

P R E C I O  N E T O

K S L B M - 4

ref. KSLBM-4
cód. 10900003

El kit de alarma para aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles ha sido diseñado para disponer 
de un sistema fiable y fácil de usar con el que un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. Real Decreto 173/2010, Documento Básico de 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA) Sección SUA3.2 Aprisionamiento.

El kit está compuesto de:

• Control de alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para  
funcionamiento sin alimentación de red.

• Indicador led de alarma de alta luminosidad.

• Potente sonido de alarma y botón de reset.

• Indicador luminoso de alimentación.

• Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma.

• Indicador led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma.

• Pulsador de reset local con botón de reset.

• Indicador luminoso de alarma activada.

• Tirador de techo de instalación de superficie.

• Indicador led de alarma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla.

• Adhesivo indicativo de aseos accesibles. Adhesivo de alta calidad, dimensiones: 11x11 cm. 

No incluye cajas de empotrar o de superficie.

Para empotrar FB002 (10949002) y el resto de componentes son con caja universal cuadrada.

Para montar en superficie BOX-753 (10970753).

El pulsador reset y la luz son con caja superficie BOX-746 (10970745).

Kit WC accesibles
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OFERTÓNOFERTÓN

117,00€63,00€

P R E C I O  N E T O

176,00€94,00€

P R E C I O  N E T O
143,00€76,00€

P R E C I O  N E T O

YOKIS

ref. YOKISHUB
cód. 5454495 ref. YOKEY

cód. 5454491

• Yokis Hub dispositivo para gestionar los módulos Yokis 
desde un Smartphone o tableta.

• Llave YOKEY necesaria para programación con aplicación 
YOKISPRO

Características:

• Interface conector USB macho de tipo A  
(adaptador Micro-USB OTG)

YOKISHUB para  
gestión remota

Llave YOKEY USB para YOKIS PRO 84,00€45,00€

P R E C I O  N E T O

64,00€34,00€

P R E C I O  N E T O

103,00€55,00€

P R E C I O  N E T O

ref. MTV500ERP
cód. 5454457

ref. MTR2000ERP
cód. 5454462

ref. MTR2000MRP
cód. 5454464

• Incorpora función modo relé, con esta función deja de 
funcionar como regulador 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

• Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas  
(no activo de fábrica)

• Incorpora función de Impulsos la cual resulta ideal para 
controlar la puerta de un garaje, así como  
activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)

• Incorpora función modo relé la cual es activada 
directamente mediante el pulsador del emisor

• Incorpora función parpadeante la cual es ideal para 
personas sordas o con problemas auditivos 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

• Tiempo de encendido configurable de 2 seg. a 4 horas  
(no activo de fábrica)

• Incorpora función de impulsos la cual resulta ideal para 
controlar la puerta de un garaje, así como  
activar/desactivar una alarma (0,5 seg.)

• Incorpora función modo relé la cual es activada 
directamente mediante el pulsador del emisor

• Incorpora función parpadeante la cual es ideal para 
personas sordas o con problemas auditivos 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Carga resistiva 10A - 250VAC (Máx.: 2500VA)

• Otras cargas 10A - 30VCC (Máx.: 300W)

Módulo regulador temporizado 
vía radio para empotrar

Telerruptor 2000W con función 
temporizador vía radio  
para empotrar

Telerruptor 2000W con función 
temporizador vía radio  
para carril DIN

M T V 5 0 0 E R P

M T R 2 0 0 0 E R P

M T R 2 0 0 0 M R P

77,00€41,00€

P R E C I O  N E T O

ref. MVR500ERP
cód. 5454467

• El módulo se puede activar con un pulsador individual o 
doble (no enclavado)

• Con pulsador doble es necesario el accesorio  
Yokis R12M (5454073) 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA 

• Consumo del módulo < 1W - < 0,3W

• Dimensiones: 48 x 33 x 22,5 mm

Módulo de persiana  
para empotrar vía radio

M V R 5 0 0 E R P

ref. MVR500MRP
cód. 5454469

• El módulo se puede activar con un pulsador individual o 
doble (no enclavado)

• Con pulsador doble es necesario el accesorio  
Yokis R12M (5454073) 
 
Características técnicas:

• Tensión de red: 230V ~ (+10% -15%) 50Hz

• Potencia: Motor 3 hilos 230VAC, 2A máx. 500VA 

• Consumo del módulo < 1W - < 0,3W

• Dimensiones: 87 x 62 x 17,5 mm

Módulo de persiana  
para carril DIN vía radio

M V R 5 0 0 M R P



61,00€33,00€

P R E C I O  N E T O

YOKIS

• Compatible con todos los 
receptores Yokis.

• Indicador LED para confirmación 
de transmisión. 

Características técnicas:

• Pila tipo CR2032

• Autonomía de la pila > 7 años

• Frecuencia 2,4Ghz.

Mandos a distancia tipo llavero

47,00€25,00€

P R E C I O  N E T O

ref. TLC1TP
cód. 5454430

• Mando a distancia de un pulsador

• Dimensiones: 67 x 31 x 11 mm

T L C 1 T P

50,00€27,00€

P R E C I O  N E T O

ref. TLC2TP
cód. 5454431

• Mando a distancia de dos pulsadores

• Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm

T L C 2 T P

ref. TLC4TP
cód. 5454432

• Mando a distancia de cuatro pulsadores

• Dimensiones: 83 x 31 x 11 mm

T L C 4 T P

www.golmar.es
www.golmar-seguridad.es

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Sil ici,  13
Polígono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España


