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FIJACIONES AISLAMIENTO

ISO l l l ETE 
04/0076 4

PTH-X l ETE 
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l= Adecuado

SELECCIÓN RÁPIDA DE ANCLAJES

N° PT 3043



3

ÍNDICE    

ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA  ....................... 4 - 12

ANCLAJES SISTEMA CLAVADO A GAS  .................. 13 - 15

ANCLAJES SISTEMA CLAVADO A PÓLVORA ............ 16

ANCLAJE ....................................................... 17

ANCLAJES ....................................................... 18

ACCESORIOS AISLAMIENTO .................................. 19

FIJACIÓN AISLAMIENTO

ACCESORIOS

FIJACIÓN PERFIL DE ARRANQUE EN SATE

FIJACIÓN MENSULAS EN FACHADA VENTILADA



4

ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ANCLAJE M10 DE 
EXPANSIÓN POR GOLPEO 
CON CLAVO DE POLIAMIDA 
CON FIBRA DE VIDRIO

Código Descripción Embalaje Cantidad
057600 ISO CLAVO PLÁSTICO 10-10/30 CABEZA DE 50 CAJA 200
057611 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x95/45-65 CABEZA DE 60 CAJA 200
060001 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x115/75-85 CABEZA DE 60 CAJA 200
057630 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x135/95-105 CABEZA DE 60 CAJA 200
057640 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x155/115-125 CABEZA DE 60 CAJA 200
057650 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x175/135-145 CABEZA DE 60 CAJA 200
057651 ISO CLAVO PLÁSTICO 10x195/155-165 CABEZA DE 60 CAJA 200

• Espiga: polipropileno.
• Transmitancia térmica:  0.000/0.0001 W/k.
• Rigidez de plato: 0,6 kN/mm.
• Rango de temperatura: -30ºC hasta +80ºC.
• Baja incrustación: 25 mm.
• Instalación rápida y fácil.
• Sistema enrasado.

ISO

ETE 04/0076

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)*
A B C

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco

0,27 kN 0,27 kN 0.14 kN

*Clasificación material base (ETAG 014)
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ETE 18/1095

ANCLAJE M8 DE EXPANSIÓN 
POR GOLPEO CON CLAVO DE 
POLIAMIDA CON FIBRA DE 
VIDRIO

Código Descripción Embalaje Cantidad
078090 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x115/70 CABEZA DE 60 CAJA 200
054827 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x135/90 CABEZA DE 60 CAJA 200
054828 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x155/110 CABEZA DE 60 CAJA 200
054829 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x175/130 CABEZA DE 60 CAJA 100
054831 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x195/150 CABEZA DE 60 CAJA 100
054832 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x215/170 CABEZA DE 60 CAJA 100
054833 PTH-X CLAVO PLÁSTICO 8x235/190 CABEZA DE 60 CAJA 100

PTH-X

• Espiga: polipropileno.
• Transmitancia térmica: < 0.000 W/k.
• Rigidez de plato: 0,6 kN/mm.
• Baja incrustación: 35 mm.
• Instalación rápida y fácil.
• Cabezal basculante, corrige la desviación 

de la perforación.
• Diámetro de cabeza de 60 mm rugosa para 

mejorar la adherencia del mortero.
• Sistema enrasado.

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)*
A B C D

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco Bloque Hormigón

0,27 kN 0,27 kN 0,18 kN 0,21 kN

*Clasificación material base (ETAG 014)

https://youtu.be/g62qjcaLgqo
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ETE 18/1103

Código Descripción Embalaje Cantidad
054904 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x75/40 CAJA 200
054905 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x95/60 CAJA 200
054906 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x115/80 CAJA 200
054907 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x135/100 CAJA 200
054908 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x155/120 CAJA 200
054909 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x175/140 CAJA 100
054910 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x195/160 CAJA 100
054911 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x215/180 CAJA 100
054912 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x235/200 CAJA 100
054913 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x255/220 CAJA 100
054914 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x275/240 CAJA 100
054915 PTH-KZ CLAVO METÁLICO 8x295/260 CAJA 100

PTH-KZ ANCLAJE M8 DE EXPANSIÓN 
POR GOLPEO CON CLAVO 
METÁLICO

• Espiga: polipropileno.
• Clavo de expansión: 5 μm acero cincado.
• Cabezal de clavo: poliamida 6.
• Transmitancia térmica: < 0.002 W/k.
• Rigidez de plato: 0,7 kN/mm.
• Amplia gama de longitudes de 40 a 260 mm 

adecuado para paneles aislantes gruesos.
• Instalación rápida y fácil.
• Sistema enrasado.

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)*
A B C D

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco Bloque Hormigón

0.32 kN 0.32 kN 0.11 kN 0.32 kN

*Clasificación material base (ETAG 014)

https://youtu.be/iEbAydSKYaE
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ETE 18/1101

Código Descripción Embalaje Cantidad
054890 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x135/90 CAJA 200
054891 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x155/110 CAJA 200
054892 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x175/130 CAJA 100
054893 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x195/150 CAJA 100
054894 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x215/170 CAJA 100
054895 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x235/190 CAJA 100
054896 PTH-SX TORNILLO PLÁSTICO 8x255/210 CAJA 100

PTH-SX

• Espiga: polipropileno.
• Transmitancia térmica: < 0.000 W/k.
• Rigidez de plato: 0,7 kN/mm.
• Empotramiento mínimo: 35 mm.
• Altos valores de extracción: número 

reducido de anclajes por m2, económico.
• Zona de colapso especial en el cuerpo del 

anclaje para un ajuste más fácil de la placa 
de anclaje en el material de aislamiento.

• Adecuado para sustratos difíciles y frágiles.
• Sistema enrasado o embutido.

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)*
A B C D E

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco Bloque Hormigón Hormigón celular

0.43 kN 0.43 kN 0.21 kN 0.43 kN 0.18 kN

*Clasificación material base (ETAG 014)

ANCLAJE M8 DE EXPANSIÓN 
POR ATORNILLADO CON 
TORNILLO DE POLIAMIDA 
CON FIBRA DE VIDRIO

enrasadoembutido

https://youtu.be/W-b7Ok1gFsE
https://youtu.be/a_M-LK75Gc0
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ETE 18/1102

Código Descripción Embalaje Cantidad
054870 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x95/60 CAJA 200
054871 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x115/80 CAJA 200
054872 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x135/100 CAJA 200
054873 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x155/120 CAJA 200
054874 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x175/140 CAJA 100
054875 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x195/160 CAJA 100
054876 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x215/180 CAJA 100
054877 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x235/200 CAJA 100
054878 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x255/220 CAJA 100
054879 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x275/240 CAJA 100
054880 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x295/260 CAJA 100
054881 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x315/280 CAJA 100
054882 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x335/300 CAJA 100
054883 PTH-S TORNILLO METÁLICO 8x355/320 CAJA 100

PTH-S ANCLAJE M8 DE EXPANSIÓN 
POR ATORNILLADO CON 
TORNILLO METÁLICO

• Espiga: polipropileno.
• Clavo de expansión: 5 μm acero cincado 

5.8 llave de tubo Torx T30.
• Cabezal de clavo: poliamida 6.
• Transmitancia térmica: < 0.002 W/k.
• Rigidez de plato: 0,9 kN/mm.
• Amplia gama de longitudes de 60 a 320 mm 

de espesor de aislamiento.
• Modo de ajuste atornillado para una 

instalación rápida.
• Sistema enrasado o embutido.

embutido

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)*
A B C D E

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco Bloque Hormigón Hormigón celular

0.54 kN 0.54 kN 0,27 kN 0,54 kN 0,21 kN

*Clasificación material base (ETAG 014)

https://youtu.be/p8Y-a2xuPUU
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

Código Descripción Embalaje Cantidad
054856 ISOWOOD 40 CAJA 200
054857 ISOWOOD 60 CAJA 200
054858 ISOWOOD 80 CAJA 200
054859 ISOWOOD 100 CAJA 200
054861 ISOWOOD 120 CAJA 200

ISOWOOD

Código Descripción Embalaje Cantidad
012601 ISOWOOD 60/5-20 SIN TORNILLO CAJA 400

Código Descripción Embalaje Cantidad
012602 ISOWOOD 00 F CAJA 800

ARANDELA DE AISLAMIENTO CON 
TORNILLO METÁLICO PARA FIJACIÓN 
DE PANELES EPS Y DE FIBRA MINERAL 
EN SISTEMAS SATE A ESTRUCTURAS 
DE MADERA O CHAPA METÁLICA

• Anclaje compuesto de una arandela de polipropileno y 
tornillo autorroscante.

• Cabeza avellanada, tornillo resistente a la corrosión       
(15 ciclos Kesternich), huella Torx.

• Diámetro de cabeza: 60 mm.
• Profundidad del anclaje: 20 a 40 mm.
• Posibilidad de instalación con arandela plana o cónica.
• Fijación de aislantes de 40 a 120 mm de espesor.
• También puede usarse en soportes de aceros de < 0,8 mm.

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Madera

0,35 kN
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ANCLAJE FIJACIÓN MECÁNICA CORTA FUEGOS

Código Descripción Embalaje Cantidad
059730 ISOMET 8X80/30 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
059740 ISOMET 8X110/60 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
059880 ISOMET 8X120/70 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
059750 ISOMET 8X140/90 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
059760 ISOMET 8X170/120 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
059770 ISOMET 8X200/150 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 250
055291 ISOMET 8X250/200 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 200
055643 ISOMET 8X300/250 CABEZA DE 35 GALVA CAJA 200

ISOMET

N° PT 3043

ANCLAJE DE AISLAMIENTO 
PARA APLICACIONES CON 
PROTECCIÓN AL FUEGO

• Cuerpo de acero galvanizado Z275 (resistente 
al fuego).

• Cabeza de 35 mm.
• Ideal para aislamientos bajo techos de 

hormigón ejemplo en aparcamientos.
• Ensayos de resistencia al fuego realizados por 

MFPA, incluidos en SOCOTEC PT3043.

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Hormigón Ladrillo macizo

0.15 kN 0.10 kN
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ANCLAJES FIJACIÓN MECÁNICA CARGAS LIGERAS

ANCLAJE ESPIRAL PARA LA FIJACIÓN 
DE CARGAS LIGERAS SOBRE FACHADAS 
SATE

ISD

Código Descripción Embalaje Cantidad
567402 ISD 50MM CAJA 50

• Sin puentes térmicos.
• Instalación con atornillador a través del 

revestimiento.
• Aplicaciones: iluminación, placa de calle, 

buzones...

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
EPS Lana mimeral

0.15 kN 0.10 kN
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ANCLAJE FIJACIÓN MECÁNICA DE AISLAMIENTO

ANCLAJE POR GOLPEO PARA 
FIJACIÓN EN FACHADA VENTILADA

Código Descripción Embalaje Cantidad
057690 CB 8x85/40-50 CABEZA DE 90 CAJA 300
057691 CB 8x95/50-60 CABEZA DE 90 CAJA 300
055720 CB 8x115/70-80 CABEZA DE 90 CAJA 200
055730 CB 8x135/90-100 CABEZA DE 90 CAJA 200
055740 CB 8x155/110-120 CABEZA DE 90 CAJA 200
054864 CB 8x165/140 CABEZA DE 90 CAJA 100
054865 CB 8x185/160 CABEZA DE 90 CAJA 100
054867 CB 8x225/200 CABEZA DE 90 CAJA 100

• Espiga: polipropileno (anti U.V.) negro
• Rango de temperatura: entre -30ºC y +80ºC.
• Cargas de hasta 50 Kg en hormigón.
• Fácil de instalar a través al material de aislamiento.
• Cabezal de 90 mm para cumplir los requisitos del 

mercado de fachada ventilada.
• Hasta 200 mm de grosor de aislamiento.

CB

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Hormigón Ladrillo macizo Hormigón celular

0.1 kN 0.08 kN 0.03 kN
0.05 kN 0.04 kN 0.015 kN

8X85/40-50 hasta 8X155/110-120

8X165/140 hasta 8X225/200
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CLAVADO A GAS DIRECTO A AISLAMIENTO

CLAVADORA A GAS ESPECIAL 
PARA AISLAMIENTO EN FACHADA 
VENTILADA

PULSA INSULFAST

Código Descripción Embalaje Cantidad
019655 CLAVADORA A GAS SPIT PULSA INSULFAST MALETÍN 1

Código Descripción Embalaje Cantidad
060501 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 60 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060502 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 80 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060503 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 100 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060504 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 120 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060505 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 140 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060506 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 160 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060507 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 180 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500
060508 ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 200 + GAS PULSA IF /500 CAJA 500

ESPIGAS IF CON CLAVOS INCLUIDOS ESPECIALES PARA 
CLAVADORA A GAS PULSA INSULFAST

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía 
o Sin emisiones de polvo

• Espesores de aislamiento 60 a 200 mm

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Hormigón Acero

0.40 kN 1.49 kN

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

https://youtu.be/pxymVjto9ug
https://www.spitpaslode.es/es/registro-de-su-garantia/
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CLAVADO A GAS DIRECTO A AISLAMIENTO

CLAVADORA A GAS MULTIMATERIAL 
ESPECIAL ELECTRICISTAS Y 
PARA AISLAMIENTO FACHADA 
VENTILADA Y EN BAJO FORJADO

PULSA 40E

Código Descripción Embalaje Cantidad
019650 CLAVADORA A GAS SPIT PULSA 40E MALETÍN 1

Código Descripción Embalaje Cantidad
054852 ESPIGA AISLAMIENTO ISOGAS 40 P40-P800 (SIN CLAVO) /500 CAJA 500
054853 ESPIGA AISLAMIENTO ISOGAS 50 P40-P800 (SIN CLAVO) /500 CAJA 500

ESPIGAS ISOGAS SIN CLAVOS INCLUIDOS ESPECIALES 
PARA CLAVADORA A GAS PULSA 40

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía 
o Sin emisiones de polvo

• Espesores de aislamiento 40 a 50 mm

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Hormigón Acero

0.40 kN 1.49 kN

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

CLAVOS HC6 ESPECIALES PARA PULSA 40 

• Clavos recomendados HC6-32. 
Consultar otras medidas y para materiales de soporte

https://youtu.be/HGJOaa_N4Xk
https://www.spitpaslode.es/es/registro-de-su-garantia/
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CLAVADO A GAS DIRECTO A AISLAMIENTO   
    DE BAJO ESPESOR < 30MM

CLAVADORA A GAS MULTIMATERIAL 
ESPECIAL ELECTRICISTAS Y PARA 
AISLAMIENTO DE BAJO ESPESOR 
<30MM. EJEMPLO: AISLANTE 
REFLEXIVO

PULSA 40E

Código Descripción Embalaje Cantidad
019650 CLAVADORA A GAS SPIT PULSA 40E MALETÍN 1

ARANDELA METÁLICA SIN CLAVOS INCLUIDOS PARA 
PULSA 40

Código Descripción Embalaje Cantidad
011204 ARANDELAS D.25 EN CUBO DE PLÁSTICO CUBO 1.000

Código Descripción Embalaje Cantidad
012602 ISOWOOD 00 F CAJA 800

ARANDELA ISOWOOD PLANA

• Aislamiento de bajo espesor 10 a 30 mm.

• Clavos recomendados según 
espesor del aislamiento

• Adaptador para arandela metálica 
Cód: 014641

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía 
o Sin emisiones de polvo

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

https://www.spitpaslode.es/es/registro-de-su-garantia/
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CLAVADO A PÓLVORA DIRECTO A AISLAMIENTO

CLAVADORA A PÓLVORA 
HORMIGÓN Y ACERO Y 
AISLAMIENTO RÍGIDO BAJO 
FORJADO

P390 C75 / P370 C60

Código Descripción Embalaje Cantidad
011078 SPIT FIRE P390 MALETÍN 1
010550 SPIT P370 AUTOMÁTICO MALETÍN 1

Código Descripción Embalaje Cantidad
038540 CLAVOS CI 6-70 CAJA 200
038550 CLAVOS CI 6-80 CAJA 200
038560 CLAVOS CI 6-100 CAJA 100
038570 CLAVOS CI 6-120 CAJA 100

CLAVOS CI 6 CON CLAVOS PREMONTADOS 
PARA P390 Y P370

ADAPTADOR PARA CLAVOS CI PARA P390 Y P370

Código Descripción Embalaje Cantidad
011030 KIT ADAPTADOR CI 40 A 120 PARA P370 CAJA 1

o Rapidez de instalación
o Ahorro de costes
o Comodidad de trabajo
o Autonomía 
o Sin emisiones de polvo

• Espesores de aislamiento 70 a 120 mm

RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
Hormigón

0.9 kN

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM

https://www.spitpaslode.es/es/registro-de-su-garantia/
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ANCLAJE FIJACIÓN EN PERFIL DE ARRANQUE

Ø6 RESISTENCIAS RECOMENDADAS (NREC)
A B C D E

Hormigón Ladrillo macizo Ladrillo hueco Bloque Hormigón Hormigón celular

0,32 kN 0,20 kN 0,14 kN 0,11 kN 0.06 kN

ANCLAJE MULTIMATERIAL 
POR GOLPEO PARA FIJACIÓN 
DE PERFIL DE ARRANQUE ETE 06/0032

• Taco: Poliamida 6.
• Clavo-tornillo forjado en frío, mayor resistencia 

a la corrosión, con acabado cincado e inox.
• Rango de temperatura: -40ºC hasta +90ºC.
• Su diseño patentado en “M” del corte del taco, 

la unión en la punta, las uñas de retención y la 
rosca del clavo-tornillo fija perfectamente en 
materiales huecos.

FIJACIÓN EN
PERFIL DE 
ARRANQUE
SISTEMA SATE

HIT-M

STAINLESS
STEEL

INOX A2

EL ÚNICO DEL MERCADO que fija 
en materiales huecos y macizos, 
CERTIFICADO Y PATENTADO.

Otros HIT M

Código Descripción Embalaje Cantidad
050118 HITM 6X30/5P CAJA 200
050119 HITM 6X40/12P CAJA 100
050121 HITM 6X50/25P CAJA 100
050122 HITM 6X65/40P CAJA 100

Más medidas consultar
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FIJACIÓN MÉNSULAS

FIX 3 ó FIX Z TAPCON B-LONG EASYMIX

FIJACIÓN
MÉNSULAS 
EN FACHADA 
VENTILADA

M10

RESISTENCIAS (NREC)
Hormigón

9.6 kN

D10

RESISTENCIAS (NREC)
Hormigón

11.9 kN

RESISTENCIAS (NREC)
Hormigón Ladrillo hueco

1.4 kN 0.6 kN

M10-D16D10

RESISTENCIAS (NREC)
Hormigón Ladrillo hueco

2.0 kN 0.65 kN

13/106813/0005 - FIX3
15/0388 - FIX Z

16/0276

• Gama de fijaciones para fijación 
de ménsulas.

• Fijaciones de alta resistencia.
• Resistencia sísmica testada. 
• Resistencia al fuego. 
• Rápida y fácil instalación.
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ACCESORIOS

PARA EMBUTIR EN EPS

Código Descripción

054903 ÚTIL PARA EMBUTIR EPS Y MW 
(LANA MINERAL)

ARANDELA Ø 90 MM

Código Descripción

057655 ARANDELA DE PLÁSTICO D.90 PARA 
INSULACIÓN

ACCESORIOS SOLO PARA PTH-S Y PTH-SX

Código Descripción

054899 TAPÓN AISLAMIENTO LANA MINERAL

PARA EMBUTIR EN LANA MINERAL

Código Descripción

054897 TAPÓN AISLAMIENTO BLANCO

054898 TAPÓN AISLAMIENTO GRIS

Código Descripción

054903 ÚTIL PARA EMBUTIR EPS Y MW 
(LANA MINERAL)

Código Descripción

054901 ÚTIL MPS /INSTALACIÓN PTH-S A 
RAS

Código Descripción

054957 ARANDELA DE INSTALACIÓN 
DENTADA PARA MPS /LANA MINERAL

PARA LANA MINERAL, 
APTO PARA TODOS LOS 
ANCLAJES Ø 90MM

Código Descripción

078136 CORONA DE SUSTITUCIÓN PARA 
ZPR

Código Descripción

078137 ÚTIL ZPR /INSTALACIÓN PTH-S 
EMBUTIDA EN EPS

054902
ADAPTADOR DE TORNILLO PARA 
ÚTILES ZPR Y MPS (INSTALACIÓN 
PTH-S)

Código Descripción

078137 ÚTIL ZPR /INSTALACIÓN PTH-S 
EMBUTIDA EN EPS



SPIT SAS Sede 150 route de Lyon BP104 26501 Bourg-lès-Valence cedex - FRANCIA
SPIT SAS Iberia Pol Ind Can Calderon Calle Murcia 58 nave C 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Unidad Industrial: Pol Ind Villalonquéjar Calle López Bravo, 73 09001 Burgos

www.spitpaslode.es

Nuestros productos y equipos están reservados para el uso de profesionales debidamente capacitados y 
calificados. Su uso debe cumplir estrictamente con los consejos dados en los manuales técnicos de nuestros 
productos. Los valores de carga dados para nuestras fijaciones son puramente indicativos y pueden variar 
dependiendo de la calidad del material de soporte, las condiciones de instalación y el entorno. Se requieren 
cálculos precisos o pruebas de campo para materiales no definidos o productos no aprobados. Información 
disponible en www.spitpaslode.es.
SPIT se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento.

CONTÁCTENOS

al 667 127 127
en pedidos@spit.es

www.spitpaslode.es

24h/24 - 7d/7

ATENCIÓN
AL CLIENTE

SU DISTRIBUIDOR
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